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Innovación y precisión:
Los fundamentos de Presi

Verdadero testimonio de calidad en el
trabajo y motivo de satisfacción para
sus clientes, el dominio de cada situación
se inscribe para PRESI como una rúbrica.
La de un líder en innovación.
Comprometiendo su responsabilidad
del principio al fin de sus intervenciones,
Presi ha sobrepasado la fase de prestador
de servicios para convertirse en un
verdadero socio.
Rigor, implicación, exigencia y organización:
su saber hacer está siempre apoyado sobre
este equilibrio.
Seguramente ésta es una de las razones
esenciales de la prosperidad de nuestro
grupo, sobre el plano nacional y a escala
internacional.
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Nuestras actividades

El corte
En metalografía, la estructura de la muestra a extraer no debe modificarse. Por esta
razón, PRESI ha desarrollado una gama especial de discos de corte de “calidad metalo-
gráfica” que se adaptan a todos los aparatos de corte:
discos resinoides, discos diamantados o nitruro de boro.

La embutición
Para simplificar la manipulación de muestras durante las diferentes etapas de análisis
(especialmente al colocarlas sobre las platinas de microscopios / o de microduróme-
tros), PRESI ha diseñado resinas específicas para eliminar en gran parte los fenómenos
de exudación y garantizar bordes limpios para el pulido.

El pulido
En cualquier análisis de detalles microscópicos, es necesario eliminar
las rayaduras o los defectos residuales.
Para esta etapa esencial, PRESI fabrica pastas, suspensiones y barras
diamantadas, abrasivos en polvo, y también diferentes soportes
(platos, fundiciones y compuesto, telas de pulir, etc.).

La microdureza y la microscopia
Después de las fases de corte, de embutición y de pulido, la preparación
se dedica a la dureza y a la observación microscópica.
Para proveer una precisión mas grande al examen de sus muestras,
PRESI desarrolla una gama completa para la dureza, la microdureza,
la microscopia y la análisis de imagenes.
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Nuestros valores
Valores para preservar la identidad de una empresa con una importante implantación.
Para trabajar colectivamente en un espíritu de respeto.
Para afirmar unos conocimientos.

Controlar
50 años de experiencia. El control absoluto de los procesos de elaboración,
fabricación y distribución. La búsqueda de una tecnicidad siempre más puntera.
La calidad de la prestación de PRESI es identificable.

Innovar
PRESI evoluciona para estar a la altura de sus nuevos retos.
Para estar más cerca de las necesidades actuales del mercado.
Y anticiparse a las del mañana, enriqueciendo sus gamas.

Valorar
PRESI se desarrolla, aunque continúa siendo una empresa a escala humana.
Al promover las iniciativas. Al valorar los potenciales individuales para crear
una dinámica global.
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Nuestros compromisos
Compromisos para ofrecerle un servicio aún más eficaz. Para que la elección PRESI
sea segura e ineludible.
Para ser más que un prestatario: un colaborador.

Una calidad sin compromiso
Cada una de las soluciones PRESI ha sido diseñada por nuestro servicio de I+D
integrado. Los aparatos se fabrican en nuestra unidad de producción local.
La elección de la autonomía, para un perfecto control de la cadena de calidad.

Una fiabilidad a toda prueba
Nuestros aparatos se han diseñado para una duración óptima.
En conformidad con las normas de seguridad actuales.
Siempre más eficacia, precisión y potencia.

Una proximidad a la medida
Un laboratorio está a su disposición para la puesta a punto de procesos específicos.
Trabajamos a su lado para el desarrollo de soluciones que respondan específicamente
a sus pliegos de condiciones.
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En metalografía, el corte es una operación
fundamental: la estructura de la muestra a
extraer no debe modificarse. Por esta razón,
PRESI ha desarrollado una gama especial
de discos de corte de “calidad metalográfica”
que se adaptan a todos los aparatos de corte.
La elección del aparato es importante también.
Espacio interior, potencia del motor, modo
de corte… son parámetros a tener en cuenta.
Las tablas que figuran a continuación, le guiarán
en su elección.

c o r t e
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Ancho: 710 mm
Profundidad: 600 mm
Altura: 470 mm
Peso: 74 kg

Características
• Cortadora de precisión

automática.
• Disco de Ø 75 a 200 mm.
• Capacidad de corte

de 60 x 60 mm y 60 x 200 mm.
• Mesa de fundición

200 x 210 mm, 3 ranuras
longitudinales
en T y 3 transversales.

• Desplazamiento rápido de la
mesa para todas las posiciones.

• Largos de corte regulables.
• Desplazamiento vertical del

husillo motorizado con carrera
de 60 mm.

• Velocidad variable
de 300 a 5.000 rev/mn.

• Velocidad de avance
de 6 a 100 mm/mn.

• Kit de reducción de las
velocidades de avance de
3 mm/min a 100 mm/mn,
opcional.

• Potencia del motor de 750 W.
• Panel de mandos táctil.
• Bomba y depósito con una

capacidad de 5 litros.
• Alimentación 230 voltios

monofásico.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Equipos
complementarios
• 51319 Mordaza de fijación rápida

a derecha.
• 51321 Mordaza de fijación rápida

a izquierda.
• 51355 Mesa lineal carrera 50 mm,

precisión 1/100.
• 51323 Aparato giratorio.
• 50613 Estuche Kopal.
• 51356 Mordaza especial para

muestras largas.

Funcionamiento
MECATOME T 201 A es una cortadora de precisión automática muy
funcional que puede utilizarse en numerosos campos de aplicación.
Puede estar equipada con varios sistemas de fijación y otros accesorios
que ofrecen multitud de posibilidades.

MECATOME T 201 A

Ancho: 430 mm
Profundidad: 380 mm
Altura: 330 mm
Peso: 30 kg

Ref. 51700

Ref. 51350

MECATOME T 180

Características
• Cortadora de precisión

de velocidad lenta y variable.
• Aparato provisto de una tapa

de protección transparente.
• Disco de diamante o resinoide

de Ø 75 mm a 180 mm.
• Velocidad de rotación

de 300 a 2500 vueltas/minuto.
• Kit de velocidad lenta de 100 a

1200 vueltas/minuto (opcional).
• Pantalla táctil
• Visualización digital de la velocidad

de rotación.
• Desplazamiento lateral del brazo

portamuestras con visualización
digital (carrera de 100 mm
con una precisión de 1/100e

de milímetro).
• Motor de 575 W alimentado

a 220 V o 110 V (según
el modelo).

• Bomba y depósito integrado
con una capacidad de 2,5 litros.

• Aparato conforme a las
normas CE.

Equipos
complementarios
• 51156 Portamuestras orientable a 360°.
• 51710 Juego de bridas T180 Ø 35 mm

para disco Ø de 75 a 100 mm.
• 51711 Juego de bridas T180 Ø 50 mm

para disco Ø de 125 a 150 mm.
• 51712 Juego de bridas T180 Ø 75

mm para disco de hasta 180 mm
de diámetro.

• 51713 Portamuestras rectangular para
muestras pequeñas.

• 51714 Portamuestras para muestras
cilíndricas.

• 51715 Portamuestras de forma V.
• 51716 Portamuestras para muestras

de forma irregular.
• 51717 Portamuestras tipo mordazas.
• 51162 Juego de 5 láminas de aluminio

60 x 25 mm para pegado de muestras.
• 51163 Juego de 5 láminas de aluminio

40 x 25 mm para pegado de muestras.
• 51164 Barra de avivado 13 x 13

x 150 mm para disco diamantado.
• 19011 Caja de 5 barras de cera.

Funcionamiento
MECATOME T180 es una microcortadora de nueva generación.
De reducidas dimensiones y con un diseño sólido, le permitirá cortar
una amplia gama de materiales, de los más duros a los más blandos.
Su sistema de pesos y contrapesos excéntricos le proporcionan una
ergonomía excepcional.
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SMECATOME T 210
Cortadora de precisión de capacidad media

Anchura: 758 mm
Profundidad: 753 mm
Altura: 505 mm
Peso: 90 kg

Ref. 51400

Características
• Disco de corte de Ø 75 mm. a 200 mm
• Velocidad de rotación de 300 a 5000 tr/mn
• Potencia del motor 1,5 KW
• Aceleración progresiva del disco (a estudiar)
• Velocidad de avance del corte de 0,001 mm/s a 3 mm/s
• Avance regulado y ajustable en función del esfuerzo
• Ajuste de los umbrales de esfuerzo
• Corte directo
• Corte por impulsión
• Anchura de corte programable
• Rociado del disco y de la pieza por 4 tubos
• Pantalla táctil
• Programable para más de 100 procesos
• Mesa de láminas no intercambiables izquierda: 82x210 mm/derecha:

142x210 mm
• Recorrido de la mesa (eje Y) 251 mm
• Recorrido de la mesa (eje X) 100 mm (opcional)
• Recorrido del disco de corte (eje Z) 60 mm
• Mesa transversal con control de avance (con fijación sobre la pantalla

táctil) (opcional)
• Paso bajo disco nuevo Ø 40 mm. (a estudiar)
• Paso de barra lado derecho
• Cambio rápido de disco de corte
• Depósito de refrigeración con bomba integrada (10 litros) ó externa

(25 litros)
• Sistema de filtración con filtro removible y que se puede limpiar
• Ducha de limpieza
• Iluminación de la cámara de corte (20W)
• Bloqueo de seguridad
• Voltaje 220 voltios, monofásico, 50 Hz.

Funcionamiento
Concebida para el laboratorio, la MECATOME T 210 permite tanto
el corte de los materiales más duros como el de los más blandos
y la realización de cortes en serie.
Programable y precisa hasta 0,01 mm., se maneja con la ayuda
de una palanca de mando de alta sensibilidad y de una pantalla táctil.
Muy espaciosa y simple de mantener, la MECATOME T 210 integra
3 sistemas de regulación para cortes perfectos. Su mesa ranurada
es compatible con todos los sistemas de bridaje comerciales.
Puede recibir un sistema de lubricación por bomba y depósito externos
o integrados y su sistema de bloqueo del disco de corte permite
un cambio del disco fácil y rápido.
Con un motor y un sistema de transmisión optimizados,
la MECATOME T 210 es la de mayores prestaciones de su categoría.

Potencia:
La MECATOME T 210 está equipada con un motor de 1,5 KW
que permite el corte tanto de los materiales más duros como de los
más blandos.

Precisa:
La MECATOME T 210 se beneficia de un sistema de posicionamiento
de las mesas (ejes X e Y) con una precisión de 0,01mm.

Simple:
El conjunto del manejo de la máquina está asegurado por una pantalla
táctil y un mando de alta sensibilidad.

Gran capacidad:
La MECATOME T 210 dispone de un dispositivo de subida y bajada
del disco de corte (eje Z), lo que le permite aumentar su capacidad
(aumento del espacio mesa-disco de corte).

Inteligente:
La MECATOME T 210 integra 3 sistemas de regulación para cortes
siempre perfectos:
• Regulación de la velocidad de rotación del disco de corte
• Regulación de la velocidad de avance de la mesa motorizada

en función de la carga motor
• Corte por impulsión.

Innovadora:
La MECATOME T 210 es programable y permite memorizar
más de 100 procesos de corte protegidos por clave de acceso.

La MECATOME T 210 propone 3 modos de corte:
• Asistido
• Automático
• Ejecución de un programa.

Equipos complementarios
• 51319 Mordaza monobloque de sujeción rápida
• 51321 Mordaza monobloque de sujeción rápida
• 51356 Mordaza especial piezas grandes de sujeción rápida
• 50613 Estuche Kopal
• 50616 Brida de sujeción Kopal
• 51156 Porta-muestras orientable
• 51713 Porta-muestras para piezas de pequeñas dimensiones (tipo mordaza)
• 51714 Porta-muestras para piezas cilíndricas
• 51716 Porta-muestras para piezas de forma irregular
• 51717 Porta-muestras para cortes longitudinales
• 51162 5 placas aluminio 60x25 mm
• 51163 5 placas aluminio 40x25 mm
• 51410 Soporte para porta-muestras
• 51327 Juego de bridas inoxidables Ø 35 mm para discos Ø 75 a 100 mm
• 51326 Juego de bridas inoxidables Ø 50 mm para discos Ø 100 a 150 mm
• 51325 Juego de bridas inoxidables Ø 75 mm para discos hasta 200 mm
• 51420 Mesa transversal de desplazamiento motorizado
• 51430 Mesa transversal de desplazamiento manual
• 51610 Mesa transversal de desplazamiento manual
• 51323 Aparato rotatorio
• 51355 Velocidad de rotación lenta, suministrada con un mandril
• 51999 Láser de posicionamiento de corte
• 51006 Mueble para máquina

Aparición: Primer

trimestre 2011
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Ancho: 610 mm
Profundidad: 820 mm
Altura: 520 mm
Peso: 110 kg

MECATOME T 260

Características
• Cortadora de mesa.
• Aparato de construcción robusta

en chapa de acero.
• Apertura completa de la tapa.
• Bloqueo de seguridad.
• Posición: horizontal o vertical.
• Disco de corte de Ø 250

o 300 mm.
• 2 velocidades de rotación

del disco: 3 200 rev/mn
y 3800 rev/mn.

• Motor 2,2 kW (3CV), alimentación
230 V, monofásica.

• Iluminación.
• Rociado mediante 2 tubos

flexibles situados a ambos lados
del disco.

• Bomba y depósito de filtración
de PVC.

• Aparato conforme a las
normas CE.

Equipos
complementarios
• 51230 Kit de limpieza que incluye

1 tubo armado, 1 válvula bypass,
1 pistola.

• 51006 Base con puerta y cajón.
• 51999 Mesa transversal.
• 51210 Mordazas doble de sujeción

rápida.
• 51621 Kit 3 filtros.
• 51613 Estuche KOPAL.

Funcionamiento
MECATOME T260 es una cortadora manual que permite un embridado
horizontal o vertical.
Aparato de dos velocidades, fácil de usar, que puede utilizarse tanto en
taller como en laboratorio.

Caracteristicas
• Ø de disco 250 o 300 mm
• 4 velocidades de rotación:

2800, 3200, 3700
y 4000 r/min.

• Motor 3.7 kW.
• Tecnología exclusiva con brazo

oscliante.
• Bloqueo del brazo para

aplicaciones especiales.
• Mesa con placas inox

390x290 mm.
• Paso bajo disco Ø 300mm:

130 mm.
• Sistema de refrigeración con

rociado multiple.
• Depósito y bomba con sistema

de filtración amovible y que se
limpie

• Ducha de limpieza integrada
Iluminacion interior.

• Alimentación 400 V TRI 50 Hz.
• Aparato conforme a las normas

CE.

Equipos
complementarios
• 50906 Doble mordazas de sujeción

rápida.
• 50613 Estuche KOPAL.
• 51356 Mordaza sujeción rápida

piezas largas.
• 51620 Kit 3 filtros.
• 51610 + 51319 Mesa transversal +

mordaza derecha de sujeción rápida.
• 51006 Zocalo.

Funcionamiento
La MECATOME ST310 es una cortadora manual, robusta y con brazo
oscilante. Permite cortes rapidos, sin esfuerzo y sin quemadura.
Esta tecnologia exclusiva PRESI permite aumentar también la longitud
de corte de las piezas a cortar. Eso hace de la ST310 la máquina
con las mejores prestaciones de su segmento.
La concepción moderna de la MECATOME ST310 permite recibir
piezas voluminosas, facilita el corte de barras y su limpieza es muy
comoda. Su nueva mesa con placas inox intercambiables puede recibir
mordazas con ajuste rápido, bridas Kopal y montajes especiales.
La MECATOME ST310 puede ser utilizada en un laboratorio
o en un taller.

MECATOME ST 310

Ancho: 660 mm (puñado + 120 mm)
Profundidad: 880 mm
Altura: 660 mm
Peso: 120 kg

Ref. 51200

Ref. 50200

exclu
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MECATOME T 330
Cortadora de precisión de gran capacidad

Anchura: 894 mm
Profundidad: 844 mm
Altura: 629 mm
Peso: 160 kg

Ref. 50300

Características
• Ø disco de corte 250 mm. o 300 mm
• Velocidad de rotación de 1000 a 6000 tr/mn
• Potencia motor 3,7 KW
• Aceleración progresiva del disco
• Parada inmediata del disco
• Reglaje de los umbrales de esfuerzo
• Corte directo
• Corte por impulsión
• Longitud de corte programable
• Rociado del disco y de la pieza por 4 tubos
• Pantalla táctil
• Programable más de 100 procesos
• Mesa de láminas inoxidables intercambiables: de mesas de 192 mm

y 230 mm
• Recorrido de la mesa (eje Y): 240 mm
• Recorrido de la mesa (eje X): 100 mm (opcional)
• Mesa transversal con sistema de control de avance

(sujeción sobre pantalla táctil) (opcional)
• Paso bajo disco nuevo Ø 300 mm. 775 mm
• Paso de barra de los dos lados de la máquina (300 x 80 mm)
• Depósito de refrigeración con bomba (55 litros)
• Sistema de filtración con fibra amovible que se puede limpiar
• Ducha de limpieza
• Iluminación de la cámara de corte (20W)
• Bloqueo de seguridad
• Voltaje 380 Voltios, trifásico, 50 Hz.

Funcionamiento
Concebida para el laboratorio y la producción, la MECATOME T 330
permite el corte tanto de los materiales más duros como de los más
blandos. El corte de barras y de piezas de grandes dimensiones puede
hacerse en serie.
Programable y precisa hasta 0,01 mm, se maneja con ayuda de
un joystick de alta sensibilidad y de una pantalla táctil.
Equipada con una mecánica sobredimensionada, muy espaciosa
y simple de mantener, la MECATOME T 330 integra 3 sistemas
de regulación para cortes perfectos.
Su mesa ranurada es compatible con todos los sistemas de sujeción
comerciales.
Su sistema de bloqueo de disco de corte permite un cambio de disco
fácil y rápido. Con un motor y un sistema de transmisión optimizados,
la MECATOME T 330 es la de mayores prestaciones de su categoría.

Potencia:
La MECATOME T 330 está equipada con un motor de 3,7 KW
que permite el corte tanto de los materiales más duros como de los
más blandos.

Precisa:
La MECATOME T 330 se beneficia de un sistema de posicionamiento
de las mesas (ejes X e Y) preciso a 0,01 mm.

Simple:
El conjunto de manejo de la máquina está asegurado por una pantalla
táctil y un mando de alta sensibilidad.

Fiable:
La alta precisión de la MECATOME T 330 se acompaña de un
mecánica sobredimensionada: Brocas, ruedas, sistema de dirección,
motor…

Inteligente:
La MECATOME T 330 integra 3 sistemas de regulación para cortes
siempre perfectos:
• Regulación de la velocidad de rotación del disco de corte
• Regulación de la velocidad de avance de la mesa motorizada

en función del cambio de motor
• Corte por impulsión.

Innovadora:
La MECATOME T 330 es programable y permite memorizar más
de 100 procesos de corte protegidos por una clave de acceso.

La MECATOME T 330 propone 4 modos de corte:
• Manual
• Asistido
• Automático
• Ejecución de un programa.

Equipos complementarios
• 51319 Mordaza monobloque de sujeción rápida
• 51321 Mordaza monobloque de sujeción rápida
• 51356 Mordaza especial piezas grandes de sujeción rápida
• 50613 Estuche Kopal
• 50906 Doble mordaza izquierda y derecha de sujeción rápida
• 50905 Mordaza izquierda de sujeción rápida
• 50909 Mordaza derecha de sujeción rápida
• 50510 Doble mordaza izquierda y derecha de sujeción rápida
• 50902 Doble mordaza izquierda y derecha de sujeción con tornillos
• 50901 Mordaza izquierda de sujeción con tornillos
• 50903 Mordaza derecha de sujeción con tornillos
• 50613 Estuche Kopal
• 50616 Brida de cierre Kopal
• 51156 Porta-muestras orientable
• 51713 Porta-muestras para piezas de pequeñas dimensiones (tipo mordaza)
• 51714 Porta-muestras para piezas cilíndricas
• 51716 Porta-muestras para piezas de forma irregular
• 51715 Porta-muestras en V
• 51717 Porta-muestras para cortes longitudinales
• 51762 5 placas aluminio 60x25 mm
• 51763 5 placas aluminio 40x25 mm
• 51410 Soporte para porta-muestras
• 50305 Mesa transversal con desplazamiento motorizado
• 50306 Mesa transversal con desplazamiento manual
• 51610 Mesa transversal con desplazamiento manual
• 51999 Láser de posicionamiento de corte
• 51010 Mueble para máquina
• 51620 3 filtros para depósito de refrigeración
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MECATOME T 350 M

Características
• Aparato sobre base.
• Disco Ø 355 mm.
• Corte manual por calado.
• Motor 4 kW.
• Velocidad de rotación

2.200 rev/mn.
• Mesa ranurada 400 x 320 mm.
• Paso bajo disco: 150 mm.
• Rociado potente mediante

2 tubos flexibles.
• Bomba y depósito de 80 litros.
• Apertura completa de la zona

de trabajo.
• Ducha de limpieza.
• 400 V trifásico 50 Hz.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Equipos
complementarios
• 50906 Doble mordaza de fijación
rápida.
• 50610 Mesa de desplazamiento

lateral.
• 50613 Estuche Kopal.

Ancho: 780 mm
Profundidad: 1.016 mm
Altura: 1.700 mm
Peso: 325 kg

Funcionamiento
MECATOME T 350 M es una cortadora sobre base.
La parte superior forma el depósito de recepción del líquido de rociado,
recibe la mesa y soporta la columna “motor-disco”.

Características
• Ø del disco de corte

de 250 a 300 mm.
• Velocidad de rotación variable

de 1.000 a 4.000 vueltas/minuto.
• Motor de 3,7 kW.
• Aparato manual y automático.
• Velocidad de avance de la

mesa de 10 a 125 mm/mn.
• Dos modos de corte: directo

o por impulsión.
• Avance regulado o ajustado

en función de los esfuerzos.
• Longitud de corte programable.
• Posición rápida de la mesa.
• Teclado electrónico con

pantalla digital.
• Aparato que incluye sistema

de bomba y depósito
de filtración extraíble.

• Ducha de limpieza integrada.
• Iluminación interior.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Equipos
complementarios
• 50906 Doble mordaza de fijación

rápida.
• 50613 Estuche KOPAL.
• 51356 Mordaza de fijación rápida

para muestras largas.
• 51610 + 51319 Mesa transversal
+ mordaza de fijación rápida derecha.
• 51620 Kit 3 filtros.

Funcionamiento
MECATOME T300 es una cortadora robusta, potente y fiable,
que integra las tecnologías más avanzadas para una utilización
y un mantenimiento más fáciles. Los discos de corte Ø 250 o 300 mm
combinados con la velocidad variable permiten obtener los mejores
resultados de corte sobre todos los tipos de materiales.
Su diseño permite la colocación de muestras voluminosas,
así como la posibilidad de cortar barras.

MECATOME T 300

Ancho: 650 mm
Profundidad: 810 mm
Altura: 600 mm
Peso: 120 kg

Ref. 51600

Ref. 50502
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CORTADORAS

Anchura: 850 mm.
Profundidad: 1520 mm
Altura: 1870 mm
Peso: 650 kg

MECATOME T 400 SO

Características
• Cortadora automática.
• Disco de Ø 400 mm.
• Paso bajo muela 190 mm.
• Mesa de fundición

400 x 400 mm, 6 ranuras
en T longitudinales
y 5 transversales.

• Velocidad del disco variable
de 1.500 a 3.000 rev/min.

• Panel de mandos a distancia.
• Bomba y depósito de160 litros,

flujo de 25 L/min.
• Ducha de limpieza.
• Spot de 55 W.
• Tapa de seguridad con una

amplia apertura que facilita
la colocación de muestras
en la mesa.

• Alimentación 400 Voltios -
50 Hz.

• Potencia 5,5 kW.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Equipos
complementarios
• 50510 Doble mordaza de fijación.
• 50613 Estuche Kopal.

Funcionamiento
MECATOME T 400 SO es una cortadora automática de gran capacidad.
El movimiento de descenso por impulsión o directo es accionado por
un regulador de flujo que actúa sobre el automatismo oleo-neumático.

Ancho sin mandos: 800 mm
Profundidad: 1.300 mm
Altura: 1.800 mm
Peso: 650 kg

Con más de 50 años de experiencia en el mundo nuclear y de
laboratorio en entorno hostil, PRESI ha adquirido un auténtico saber
hacer en la concepción y la realización de máquinas para laboratorio
caliente o de máquinas para combustible radiactivo.

Todas las problemáticas de este tipo de entorno están perfectamente
dominadas:

• Pedido retrasado
• Realización en materiales altamente resistentes (inoxidable, plásticos)
• Externalización de la electrónica
• Cambios de fluidos
• Ergonomía
• Aglomeraciones.

Porque cada petición corresponde a una necesidad única,
PRESI concibe o desarrolla la máquina a demanda, los accesorios
y los útiles que responden 100% a su aplicación.

Más que una máquina, les proponemos una guía y un
acompañamiento.

Especial
nuclear

Ref. 50670
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Ref. Descripción T210/

T201A T260
T330/

ST310/
T300

T350M T400 SO

51319
Mordaza monobloque con ajuste rápido
Emplazamiento lado derecho. Altura de la parte móvil: 32 mm
Altura. total : 48 mm Anchura. : 48 mm Apertura : 51 mm

51321
Mordaza monobloque con ajuste rápido
Emplazamiento lado izquierdo. Altura de la parte móvil: 32 mm
Altura total : 48 mm Anchura. : 48 mm Apertura: 51 mm

51356
Mordaza especial piezas largas con ajuste rápido.
Emplazamiento lado derecho. Alt.: 43mm Anch. : 55 mm Carrera del
ajuste : 25 mm. A p e r t u r a máxima : depende de la longitud de la mesa

50906
Mordaza doble izquierda y derecha con ajuste rápido
4 elementos: 2 partes móviles (1 derecha y 1 izquierda) y 2 partes fijas (1
derecha y 1 izquierda). Alt.: 45 mm Anch.: 80 mm Apert.: 70 mm

50905
Mordaza derecha con ajuste rápido
2 elementos: 1 parte móvil (1 derecha) y 1 parte fija
(1 derecha) Altura: 45 mm Anchura: 80 mm Apertura: 70 mm

50909
Mordaza derecha con ajuste rápido
2 elementos: 1 parte móvil (1 derecha) y 1 parte fija (1 derecha)
Altura: 45 mm Anchura: 80 mm Apertura: 70 mm

51210
Mordaza doble izquierda y derecha con ajuste rápido especial
2 elementos: 2 partes móviles (1 derecha y 1 izquierda)
Altura: 45 mm Anchura: 80 mm Apertura: 70 mm

51213 Mordaza simple de cierre rápido lado izquierdo

51214 Mordaza simple de cierre rápido lazo derecho

50510
Mordaza doble izquierda y derecha con ajuste rápido
4 elementos: 2 partes móviles (1 derecha y 1 izquierda) y 2 partes fijas
(1 derecha y 1 izquierda) Alt.: 70 mm Anch.: 80 mm Apert.: 70 mm

50911
Mordaza doble izquierda y derecha con ajuste rápido
4 elementos: 2 partes móviles (1 derecha y 1 izquierda) y 2 partes fijas
(1 derecha y 1 izquierda). Alt: 90 mm Anch: 110 mm Apert: 70 mm

50902
Mordaza doble izquierda y derecha con ajuste con tornillo
4 elementos: 2 partes móviles (1 derecha y 1 izquierda) y 2 partes fijas (1
derecha y 1 izquierda). Alt.: 45 mm Anch.: 80 mm Apert.: 70 mm

50901
Mordaza izquierda con ajuste con tornillo
2 elementos: 1 parte móvil (1 izquierda) y 1 parte fija
(1 izquierda). Alt.: 45 mm Anch.: 80 mm Apert.: 70 mm

50903
Mordaza derecha con ajuste con tornillo
2 elementos: 1 parte móvil (1 derecha) y 1 parte fija (1 derecha)
Alt.: 45 mm Anch.: 80 mm Apert.: 70 mm

50613
Estuche de sujeción kopal
2 soportes de sujeción + 2 aumentas + 2 extensiones de suje-
ción.Alcance de sujeción: 54 mm Altura de ajuste de 15 a 58 mm

50616 Mordaza Kopal



17

51713 51714 51715 51716 51717

Portamuestras

A
C

C
E

S
O

R
IO

S

Ref. Descripción T180 T210/
T201A

T330/
ST310/T300

51156 Portamuestras orientable
(a utilizar con las placas de aluminio ref. 51162 y 51163)

51713 Porta-muestras para piezas de pequeñas dimensiones (tipo mordaza)

51714 Portamuestras orientable para piezas de forma irregular

51716 Portamuestras para piezas cilíndrica hasta 10 mm de Ø

51715 Portamuestras de forma V

51717 Porta-muestras para cortes longitudinales

51162 5 placas alu. 60 x 25 mm para pegado de muestras

51163 5 plaquettes alu. 40 x 25 mm pour le collage d'échantillons

51410 Soporte para porta-muestras
(a utilizar únicamente con una mesa transversal)

Ref. Descripción T180 T210/
T201A T260

T330/
ST310/
T300

T350M T400 SO

51327 Juego de 2 bridas inox Ø 35 mm para muelas Ø 76 mm

51326 Juego de 2 bridas inox Ø 50 mm para muelas Ø 101 mm

51325 Juego de 2 bridas inox Ø 75 mm para muelas Ø 200 mm

51710 Juego de 2 bridas Ø 35 mm para muelas Ø 76 mm

51711 Juego de 2 bridas Ø 50 mm para muelas Ø 101 mm

51712 Juego de 2 bridas Ø 75 mm para muelas Ø 150 a 180 mm

Bridas
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Ref. Descripción T201A T210 T260 ST310/
+T300 T330 T350M T400

SO

50305 Mesa transversal con desplazamiento motorizado
Recorrido de 100 mm. Fijación sobre pantalla táctil, precisión 1/100

50306 Mesa transversal con desplazamiento manual
Recorrido de 100 mm. Fijación sobre pantalla táctil, precisión 1/100

51420 Mesa transversal con desplazamiento motorizado
Carrera de 100 mm. Affichage sur écran tactile, precisión 1/100e

51430 Mesa transversal con desplazamiento manual
Recorrido de 100 mm. Fijación sobre pantalla táctil, precisión 1/100

51355
Mesa transversal con desplazamiento manual
Carrera de 50 mm. Pantalla digital mecánica, precisión 1/10e

Puede acoplarse con una mordaza 51323 o un aparato giratorio

51212
Mesa con desplazamiento manual
Carrera de 25 mm. Precisión 0.02 mm. Se puede acoplar con una
mordaza izquierda con ajuste rápido Ref. 51213

51610 Mesa transversal con desplazamiento manual
Carrera de 100 mm. Pantalla digital mecánica, precision 1/10e

50608
Mesa de fundición con movimientos cruzados
Pantalla digital mecánica, precisión 1/10e. Carrera longit.: 97 mm -
lateral: 167 mm Dim.: 320 x 196 mm, Paso bajo muela nueva de 79 mm

50610
Mesa de fundición con movimi entos transversales
Carrera lateral: 167 mm. Dimensiones: 320 x 196 mm,
Paso bajo muela nueva de 109 mm

50693
Mesa de fundición con movimi entos longitudinales
Pantalla digital mecánica, precisión 1/10e. Carrera longit.: 200 mm
Dimensiones 400 x 400 mm, paso bajo muela nueva 190 mm

50694
Mesa de fundición con movimi entos transversales
Pantalla digital mecánica, precisión 1/10e. Carrera transversal :
120 mm. Dim. 200 x 400 mm, paso bajo muela nueva 190 mm

51323
Aparato giratorio
Puede acoplarse con las mesas transversales 51355
Velocidad de rotación lenta, entregado con mandril

51999 Láser de posicionamiento de corte

51999
Kit polea y correa de reducción de la velocidad por anticipado
Permite ralentizar la velocidad de avance de la mesa en corte
automático. Velocidad minima 3 mm/min

Ref. Descripción T201A T210 T260 ST310/
T300 T330 T350M T400

SO

51006 Mueble para máquina que comprende tiradores y puertas
Anch.: 770 mm, prof.: 880 mm, Alt.: 855 mm

51010 Mueble para máquina que comprende tiradores y puertas
Anch.: 1000 mm, prof.: 880 mm, Alt.: 855 mm

51230 Kit de limpieza que incluye:
1 tubo armado, 1 válvula bypass, 1 pistola

51620 3 filtros para depósito de refrigeración

51621 3 filtros para depósito de refrigeración

Mesas & posicionamiento de corte

Otros accesorios

NUEVA

NUEVA
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Por paquetes de 10.
*Anillos de reducción 25,4 mm -> 22 mm & 32 mm -> 25,4 mm viene con los paquetes de muelas.

*Anillos de reducción
Los anillos de reducción permiten adaptar los orificios de los discos
de corte al diametro del eje de la cortadora cuando no son conformes.
Dos referencias disponibles:

Ref. 51324 Paquete de 5 anillos de reducción 25,4/12,7 mm
Ref. 01091 Paquete de 20 anillos de reducción 25,4/22 mm
Réf. 01092 Paquete de 20 anillos de reducción 32/25,4 mm

Los discos resinoides de corte son adecuados

para cortar la mayoría de los materiales.

La especie del abrasivo y la dureza de la resina

utilizada son elementos fundamentales

para alcanzar el corte perfecto. A propósito

PRESI ha desarrollado una gama completa

de muelas de gran calidad que pueden ser

utilizadas en todas las cortadoras.

Discos resinoides de corte

Discos de corte resinoides estándar

Clasificación discos resinoides

Discos de corte resinoides A AO S F MNF T

Diametro 200 Espesor 1,6 mm Orificio 25,4 mm Ref. 01002* Ref. 01005*

Diametro 230 Espesor 1,6 mm Orificio 22 mm Ref. 01009 Ref. 01008 Ref. 01011

Diametro 250 Espesor 1,6 mm Orificio 32 mm Ref. 01015* Ref. 01014* Ref. 01016* Ref. 01018* Ref. 01017* Ref. 01071*

Diametro 300 Espesor 2 mm Orificio 32 mm Ref. 01021* Ref. 01020* Ref. 01022* Ref. 01024* Ref. 01023* Ref. 01072*

Diametro 350 Espesor 2,5 mm Orificio 32 mm Ref. 01033* Ref. 01030* Ref. 01032* Ref. 01031* Ref. 01073*

Diametro 400 Espesor 3 mm Orificio 32 mm Ref. 01029* Ref. 01027* Ref. 01034* Ref. 01028*

Diametro 450 Espesor 3,5 mm Orificio 32 mm Ref. 01038 Ref. 01036 Ref. 01039 Ref. 01037

Tipo Abrasivo Materiales Dureza materiales

Al2O3 Aceros carbono bajo, suave y extra suave, tratados y de sección media. 100 - 350 HV

Al2O3 Aceros tratados, aceros inox, aceros refractarios, aleaciones de fundición. 300 - 500 HV

Al2O3 Aceros tratados, con revestimientos frágiles, materiales difíciles > 500 HV
(excepto Ø 180 mm. Carburo de silicio (SIC).

SiC Fundición blanca, gris, GS, titanio y aleaciones. 30 - 350 HV

SiC Aluminio, cobre y aleaciones, no ferrosos, titanio y aleaciones. 30 - 350 HV

SiC Titanio, aleaciones titanio, no ferroso. 30 - 350 HV

Al2O3 Aglutinante caucho. Corte de espesor débil, aceros sinterizados de sección pequeña, 80 - 300 HV
sándwiches de metales duros.

SiC Aluminio, cobre y aleaciones, no ferroso, titanio e aleaciones. 30 - 350 HV

S

C

MNF

F

AOF II

A

AO

T
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Antibacteriano
Con el liquido antibacteriano se evitan el desarollo de las bacterias
en la cortadora. Previene de los olores malas y alarga la vida

de las cortadoras.
El antibacteriano se usa diluido a los 0,2 % en agua.

Ref. 01093 Recipiente de 0,5 l de liquido antibacteriano
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Paquetes de 10.
*Anillos de reducción 25,4 mm -> 22 mm & 32 mm -> 25,4 mm vienen con los paquetes de muelas.

Antioxidante
Para el uso de nuestros discos de corte aconsejamos el antioxidante.
Con el antioxidante se evitan los problemas de corrosión o de oxidación

de las cortadoras ey de las piezas que se corten.
El antioxidante està disponible en bidones de 1, 5 o 10 litros y se usa
diluido a los 4 % en agua.

Ref. 01025 Frasco palstico de 1 litro antioxidante
Ref. 01026 Recipiente de 10 litros antioxidante
Ref. 01090 Recipiente de 5 litros antioxidante

Discos de corte resinoides ultra-finos

Discos de corte resinoides utlra-finos A AO S AOF II C

Diametro 100 Espesor 0,3 mm Orificio 12,7 mm Ref. 01040 Ref. 01041

Diametro 125 Espesor 0,5 mm Orificio 12,7 mm Ref. 01046

Diametro 150 Espesor 0,5 mm Orificio 12,7 mm Ref. 01043

Diametro 180 Espesor 0,5 mm Orificio 25,4 mm Ref. 01060

Diametro 200 Espesor 0,8 mm Orificio 25,4 mm Ref. 01001*

Diametro 250 Espesor 0,8 mm Orificio 32 mm
Corte más agresiva AOF II “S”

Ref. 01012*

Diametro 250 Espesor 0,8 mm Orificio 32 mm Ref. 01013*

Diametro 300 Espesor 1 mm Orificio 32 mm Ref. 01019*
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Discos de nitruro de boro NB

Diámetro 75 Espesor 0,5 mm Diámetro interior 12,7 mm Ref. 02059

Diámetro 100 Espesor 0,5 mm Diámetro interior 12,7 mm Ref. 02062

Diámetro 125 Espesor 0,5 mm Diámetro interior 12,7 mm Ref. 02050

Diámetro 150 Espesor 0,6 mm Diámetro interior 12,7 mm Ref. 02065

Diámetro 175 Espesor 0,7 mm Diámetro interior 12,7 mm Ref. 02056

Diámetro 200 Espesor 0,9 mm Diámetro interior 32 mm Ref. 02039

Diámetro 250 Espesor 1,2 mm Diámetro interior 32 mm Ref. 02043

Diámetro 300 Espesor 1,2 mm Diámetro interior 32 mm Ref. 02047

Accesorio para discos de diamante

Varilla de agitación para discos de diamante Ref. 51164

Liquido
de corte
Para mejorar la

calidad del corte
y la limpieza del

disco de diamante sobre
las micro-cortadoras,
les aconsejamos
la utilización de líquido
de corte. Se vende
en bidones de 1 litro;
el líquido de corte se
emplea en razón de
un volumen de producto
por 3 volúmenes
de agua.

Ref. 02021
frasco de 1 litro
líquido de corte

Otros discos de corte

Discos diamantes

Aglutinante: resina.
Disco de alta concentración
de nitruro de boro para
el corte de hierro de
fundición, aceros tratados,
aceros rápidos y aceros
duros.

NB

Discos de nitruro de boro

Discos diamantes LM LM+ LR

Diametro 75 Espesor 0,3 mm Orificio 12,7 mm Ref. 02030 Ref. 02057

Diametro 75 Espesor 0,5 mm Orificio 12,7 mm Ref. 02058

Diametro 100 Espesor 0,3 mm Orificio 12,7 mm Ref. 02031 Ref. 02060

Diametro 100 Espesor 0,5 mm Orificio 12,7 mm Ref. 02033

Diametro 125 Espesor 0,5 mm Orificio 12,7 mm Ref. 02034 Ref. 02063 Ref. 02035

Diametro 150 Espesor 0,6 mm Orificio 12,7 mm Ref. 02036 Ref. 02064 Ref. 02037

Diametro 175 Espesor 0,7 mm Orificio 12,7 mm Ref. 02055 Ref. 02066 Ref. 02067

Diametro 200 Espesor 0,9 mm Orificio 32 mm Ref. 02038 Ref. 02040 Ref. 02041

Diametro 250 Espesor 1,2 mm Orificio 32 mm Ref. 02042 Ref. 02044 Ref. 02045

Diametro 300 Espesor 1,2 mm Orificio 32 mm Ref. 02049

Diametro 300 Espesor 1,4 mm Orificio 32 mm Ref. 02046 Ref. 02048

Aglutinante: metal.
Disco muy polivalente,
concentración normal,
para el corte de materiales
duros tales como:
cerámicas, compuestos,
carburo de tungsteno,
alúmina, carburos
calcinados…

Aglutinante: metal.
Disco de alta concentración
para el corte de materiales
duros, tales como: cerámicas
(grandes secciones),
carburo de tungsteno,
carburo de silicio, depósitos
de plasma, muestras
recubiertas, materiales
refractarios, minerales,
hormigones…

Aglutinante: resina.
Disco de alta concentración
aconsejado cuando se busca
la mejor calidad de corte
posible. Para el corte de
materiales duros y frágiles,
compuestos, depósitos
de plasma, cerámicas,
materiales electrónicos…

LM+

LR

LM
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c o r t e E M B U T I C I Ó N P U L I D O D U R E Z A Y M I C R O S C O P I A

Para normalizar el tamaño de las muestras,
facilitar su aprehensión y optimizar
el pulido de los bordes y las capas finas,
se impone una excelente calidad
de embutición. PRESI ofrece una amplia
gama de aparatos y resinas.
Se trate de embutición en caliente
o en frío, la oferta PRESI cubre todas
las necesidades metalográficas.

E m b u t i c i ó n
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Ancho: 324 mm
Profundidad: 567 mm
Altura: 533 mm
Peso: 65 kg

MECAPRESS 3

Embutición en frío

Características
• Prensa de embutición.
• Ciclo automático.
• Refrigeración por agua.
• Temperatura regulable

de 120 a 200° C.
• Parámetros regulables

en pantalla táctil.
• Parámetros legibles

en pantalla táctil.
• 18 procesos pre-registrados.
• Capacidad de registro para

50 procesos.
• Muela fácilmente intercambiable.
• Parada del pistón a la altura

deseada.
• Diámetro máximo: 50 mm.
• Brazo de cierre rápido.
• Detector de cierre del molde.
• Tecnología neumática.
• Interruptor de seguridad.
• Potencia: más de 2.000 W.
• Alimentación 230 voltios mono

50 Hz o 110 voltios 60 Hz.
• Alimentación por aire comprimido

de 5 a 8 bares.

• Sistema de refrigeración
inteligente que permite una
gestión optimizada del agua.

• Aparato conforme a las
normas CE.

Equipos
complementarios
• Conjunto molde Ø 25,4 - 30 - 31,7 -

38,1 - 40 - 50 mm.
• Compresor para la embutición de

muestras en 50 mm con una resina
acrílica.

• Pistón intermedio que permite
la doble embutición.

• Bomba y depósito de 55 litros
que funciona en circuito cerrado
(evita un consumo excesivo
de agua…un gesto para el medio
ambiente).

Funcionamiento
MECAPRESS III es una prensa de embutición de nueva generación:
• Su nuevo cilindro de calefacción mejora significativamente

el tiempo de ciclo,
• Su pantalla táctil de color de última generación permite una fácil

lectura de los parámetros,
• Regulación electrónica de la fuerza de compresión,
• Nuevo diseño que facilita la limpieza.

La Mecapress D está disponible bajo petición para las embuticiones
en caliente rectangulares.

Funcionamiento
El aparato para embutición bajo presión permite mejorar la calidad
de las resinas de embutición acrílica serie KM y vuelve translúcida
la KM-U.

Funcionamiento
El aparato para embutición en
vacío permite la impregnación
de los materiales porosos con las
resinas tipo epoxi MA2 y IP.

Equipos
complementarios
• Bomba a vacio.

Aparato para embutición bajo presión

Aparato para embutición en vacío

MECAPRESS D

Ref. 53500

Ref. 04300

Ref. 53430 Ref. 53431

NUEVA
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Pistones intermedios

Depósito y bomba

Moldes
Ref. Descripción Diametro MECA

PRESS II
MECA

PRESS III

53405 Conjunto molde 25,4 mm

53406 Conjunto molde 30 mm

53407 Conjunto molde 31,7 mm

53408 Conjunto molde 38,1 mm

53409 Conjunto molde 40 mm

53410 Conjunto molde 50 mm

53505 Conjunto molde 25,4 mm

53506 Conjunto molde 30 mm

53507 Conjunto molde 31,7 mm

53508 Conjunto molde 38,1 mm

53509 Conjunto molde 40 mm

53510 Conjunto molde 50 mm

53415 Refuerzo para molde* Ø 50 mm

Ref. Descripción Diametro MECA
PRESS II

MECA
PRESS III

53416 Pistones intermedios 25,4 mm

53420 Pistones intermedios 30 mm

53421 Pistones intermedios 31,7 mm

53422 Pistones intermedios 38,1 mm

53423 Pistones intermedios 40 mm

53424 Pistones intermedios 50 mm

*se usa con resina acrílica transparente

Los pistones intermedios
permiten hacer dos
embuticiones simultanéos
con un molde solo.

Ref. Descripción MECA
PRESS II

MECA
PRESS III

53515 Depósito y bomba (capacidad 55 litros)

Este depósito permite
trabajar con una
refrigeración en circuito
cerrado.
Evita un consumo eccesivo
de agua durante el ciclo
de refrigeración
de la muestra sin alargar
el tiempo. Un gesto para
el medio ambiente.
• No mas problemas

de tartre.
• Ahorro de agua.
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Color y carga:
negra.
Uso:
• Control de los exámenes

de los bordes.

Epoxi

Color y carga:
Cobre, transparente.
Uso:
• Control de los materiales

sometidos a pulido o un
ataque electrolítico.

• Control clásico de todos
los materiales.

Acrílica

Color y carga:
Azul, fibra de vidrio.
Uso:
• Control de los exámenes

de los bordes
(revestimiento, depósito,
tratamiento térmico).

Alílica

Resina fenólica
Envasado en kg

2,5 10 25

Fenólica negra Ref. 03001 Ref. 03101 Ref. 03150

Fenólica verde Ref. 03002 Ref. 03102 Ref. 03151

Fenólica roja Ref. 03003 Ref. 03103 Ref. 03152

Fenólica blanca Ref. 03011 Ref. 03105

Fibra de vidrio negra Ref. 03010 Ref. 03111

Fenólica conductora Ref. 03012

Resina acrílica Envasado en kg

2,5 10 25

Acrílica polvo de cobre Ref. 03006

Acrílica transparente Ref. 03007 Ref. 03108

Acrílica transparente granito Ref. 03015

Resina alílica Envasado en kg

2,5 10 25

Alílica fibra de vidrio Ref. 03005 Ref. 03106

Resina Epoxi Envasado en kg

2,5 10 25

Epoxi negra Ref. 03009 Ref. 03109 Ref. 03156

Color y carga:
Negra, verde, roja, blanca.
Negra, fibra de vidrio.
Negra, carga de carbono.
Uso:
• Control clásico de todos

los materiales.
• Conductora para MEB

y otras aplicaciones.

Fenólica

Embutición en caliente

Las resinas en caliente de una gran dureza, con

una retracción muy débil, y resistentes a los

ácidos, eliminan en gran parte los fenómenos

de exudación y garantizan bordes limpios para

el pulido.

Resinas para embutición en caliente

Spray para desmoldear.
Spray con silicona para desmoldear 500ml Sil Jet.
Para facilitar el desmoldeo de las muestras, pulverice sobre el molde

de la prensa en caliente.

Ref. 03008 Spray con silicona para desmoldear Sil Jet.
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Tipo: acrílico.
Aspecto: azul.
Retracción: muy débil.
Polimerización a 20°C:
8 minutos.

KM-EX
expansiva Resina KM-EX expansiva

Polvo 1 kg Ref. 04170

Líquido 500 cc Ref. 04171

Tipo: acrílico.
Polimerización a 20°C:
8 minutos.

KM-EM
Huella Resina KM-EM moldeable

Polvo 1 kg Ref. 04151

Líquido 500 cc Ref. 04152

Tipo: acrílico.
Aspecto: translúcido.
Retracción: débil.
Polimerización a 20°C:
10 minutos.

KM-U
Resina KM-V

Polvo 1 kg Ref. 04032

Líquido 500 cc Ref. 04033

Polvo 10 kg Ref. 04034

Líquido 5 l Ref. 04035

Resina KM-U

Polvo 1 kg Ref. 04141

Líquido 500 cc Ref. 04142

Polvo 10 kg Ref. 04143

Líquido 5 l Ref. 04144

Tipo: acrílico.
Aspecto: azul.
Retracción: muy débil.
Polimerización a 20°C:
6 minutos.

KM-V

Las resinas KM son de tipo acrílico.

Se presentan bajo la forma de dos componentes,

uno en polvo y otro en líquido. Fácil de usar.

Estas resinas se polimerizan en torno a los

75°C, lo que no tiene ninguna influencia sobre

la mayoría de las muestras. Las resinas MA2,

2S y IP se presentan bajo la forma de dos

componentes líquidos: la resina y su endurecedor.

Estas resinas son totalmente transparentes y las

resinas MA2 y 2S se endurecen a temperatura

ambiente en vacío y la resina IP en estufa.

Resinas para embutición en frío
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Colorantes en polvo para resina 2S - MA2 + IP (1000 mg)

Rojo Ref. 04184

Azul Ref. 04185

Amarillo Ref. 04186

Colorantes líquidos para resinas KM-U (10 ml)

Rojo Ref. 04180

Verde Ref. 04181

Azul Ref. 04182

Amarillo Ref. 04183

Resina conductora en frío KM-CO

Pack de 1 kg de resina + 1 litro de líquido Ref. 04160

Tipo: epoxi.
Aspecto: transparente.
Retracción: muy débil.
Polimerización a 50°C:
3 horas.

IP impregnación

Resina MA 2

Pack de 1 kg de resina + 125 cc de catalizador Ref. 04008

125 cc de catalizador Ref. 04009

Resina 2S

Pack de 1 kg de resina + 50 cc de catalizador Ref. 04010

50 cc de catalizador Ref. 04011

Tipo: poliéster.
Aspecto: transparente.
Retracción: débil.
Polimerización a 20°C:
1 hora 30 min.

2S

Resina IP Impregnación

Pack de 1 kg de resina + 100 cc de catalizador Ref. 04200

100 cc de catalizador R’f. 04201

Tipo: epoxi
Aspecto: transparente.
Retracción: muy débil.
Polimerización a 20°C:
12 horas.

MA2

Resina conductora
cargada de grafito para
las aplicaciones MEB,
pulido electrolítico…
Polimerización: 30 min.
Retracción: debil.

KM-CO

Resinas para embutición en frío

Colorantes para resinas

Coloración
La coloración de las resinas permite una identificación visual rápida

de las muestras por tipo de material, por serie o lote.
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Otros consumibles de embutición en frío

Caja de 5 vasos de 250 cc graduados con agitadores Ref. 04024

Kit de 100 vasos de plástico + 100 espátulas Ref. 04900

Caja de 100 muelles de sujeción metálicos Ø 9 mm Ref. 04110

Caja de 100 clips de sujeción de plástico azul Ref. 04111

Caja de 100 clips de sujeción de colores Ref. 04112

Moldes de embutición en frío KM

Caja de 30 moldes acrílicos de un solo uso Ø 25 mm Ref. 04013

Caja de 30 moldes acrílicos de un solo uso Ø 30 mm Ref. 04014

Caja de 30 moldes acrílicos de un solo uso Ø 40 mm Ref. 04015

Moldes de embutición en frío Teflón

Caja de 5 moldes teflón Ø 20 mm Ref. 04016

Caja de 5 moldes teflón Ø 25 mm Ref. 04017

Caja de 5 moldes teflón Ø 25,4 mm Ref. 04036

Caja de 5 moldes teflón Ø 30 mm Ref. 04018

Caja de 5 moldes teflón Ø 31,7 mm Ref. 04037

Caja de 5 moldes teflón Ø 38,1 mm Ref. 04038

Caja de 5 moldes teflón Ø 40 mm Ref. 04019

Caja de 5 moldes teflón Ø 50 mm Ref. 04020

Material: resina acrílica
+ fondo de aluminio
Características:
Fondo separable.
De un solo uso.

KM

Material: teflón.
Características:
Fondo separable.
Reutilizable.

Teflón

Moldes de embutición en frío polietileno

Caja de 5 moldes de polietilenos transparentes Ø 25 mm Ref. 04028

Caja de 5 moldes de polietilenos transparentes Ø 30 mm Ref. 04029

Caja de 5 moldes de polietilenos transparentes Ø 40 mm Ref. 04030

Material: polietilenos.
Características:
Fondo separable.
Reutilizable.

Polietilenos

Moldes de embutición en frío caucho

Caja de 5 moldes de caucho silicona Ø 25 mm Ref. 04021

Caja de 5 moldes de caucho silicona Ø 30 mm Ref. 04022

Caja de 5 moldes de caucho silicona Ø 40 mm Ref. 04023

Caja de 5 moldes de caucho rectangulares 55 x 30 x 22 mm Ref. 04025

Caja de 5 moldes de caucho rectangulares 70 x 40 x 22 mm Ref. 04026

Caja de 5 moldes de caucho rectangulares 100 x 50 x 22 mm Ref. 04027

Material: caucho.
Características:
Monobloc.
Reutilizable.

Caucho

Material: caucho.
Características:
Monobloc.
Reutilizable.

Caucho
recuperable

Presi garantiza un diámetro perfecto. Económico: ¡necesitará menos resina!
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Replicación de superficie de las muestras

19003 Frasco de 250 cc de barniz Replic

19035
Kit Replic = 20 hojas Replic 10 x 12 cm*
80 láminas de cristal, 1 frasco de 125 cc
de disolvente * Espesor 0,035 mm

19036 Paquete de 20 hojas Replic 10 x 12 cm*
* Espesor 0,035 mm

19043 Pistola distribuidora

19040 Cartucho 50 ml RS 7

19041 Cartucho 50 ml RS 30 T

19042 Sobre de 30 boquillas de mezcla

Clasificación - Almacenamiento - Marcado de muestras

19005 Caja de clasificación (15 muestras)

57157 Torre de clasificación para 9 platos
200-300 mm estándar

57155 Escurreplatos Ø de 200 a 300 mm
estándar

19018 Caja de 2 puntas de carburo de tungsteno

19019 Punta diamante

19020 Grabador para marcar muestras

Álbumes metalográficos

60002 Álbum A: hierro - acero 109 microfotos

60004 Álbum B: metales no ferroso
62 microfotos

60006 Álbum C: fundiciones ferrosas y especiales
109 microfotos

60008 Álbum D: aleaciones ligeras 68 microfotos

Control no destructivo por reutilización

07011
Spray de líquido penetrante para control no
destructivo por reutilización*
Color rojo

07010
Spray de líquido revelador. Se utiliza
después del spray de líquido penetrante
(ref. 07011)

07015
Spray de líquido penetrante fluorescente
para control no destructivo por reutilización*.
Color fluorescente

07016
pray de líquido revelador. Se utiliza después
del spray de líquido penetrante fluorescente
(ref. 07015)

07020
Spray de líquido de fondo blanco para
control no destructivo por partículas
magnéticas

07021
Spray de polvo magnético. Se utiliza
después del spray de líquido de fondo
blanco (ref. 07020)

Platos de cristal

57231 Platos de cristal Ø 200 mm espesor,
5 mm AC

57232 Platos de cristal Ø 250 mm espesor,
5 mm AC

57233 Platos de cristal Ø 300 mm espesor,
5 mm AC

57234 Platos de cristal Ø 200 mm especial
biselado

Limpieza - protección

19001 Frasco de 1 l de AllClean

19006 Spray de barniz de protección

19007 Caja de 4 sprays de chorro puro 400 ml

Accesorio para óptica (microscopio)

19021 Caja de 100 láminas de cristal
28 x 43 mm espesor 0,13 mm

19030 Caja de 100 láminas de cristal
30 x 45 x 1,2 mm

Ajuste de precisión

57236 Ajuste de precisión de control
de long. 300 mm

55035 Ajuste de precisión de control
long. 400 mm

Secado

19050 Guantes de látex 6/5 (caja de 100)

19051 Guantes de látex 7/5 (caja de 100)

19060 300 paños de secado especial “secado
sin rayar”

19070 Algodón extra puro

Fijación de las muestras para pulido

19004 Caja de 500 g de cera bloc wax

19010 Spray para pegar discos de poliuretano

19031 Caja de 100 g de bálsamo de Canadá
para pegar laminados

19012 Rollo de 25 m de adhesivo de doble cara

Fijación de las muestras durante el corte
en micro cortadora (tipo T 180)

19011 Caja de 5 barras de cera

* revela las fisuras y permite el control de las soldaduras por ejemplo.

La oferta global,
incluye también TODO
para fijar, limpiar, proteger,
marcar, duplicar, clasificar,
almacenar, observar, archivar…

Fijar

Duplicar

Clasificar

Secar

Observar
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c o r t e E M B U T I C I Ó N P U L I D O D U R E Z A Y M I C R O S C O P I A

Última etapa antes del examen microscópico,
el pulido se divide en varias fases de desbaste
y prepulido, acabado y súper acabado.
Cada etapa debe garantizar la integridad
del material. Por este motivo, le ofrecemos
una amplia gama de productos y aparatos
de alta calidad y alta tecnología en las
siguientes páginas.
Nuestro equipo técnico comercial y nuestro
metalógrafo están a su disposición para
aconsejarle y ayudarle a elegir los aparatos
y procedimientos de pulido.

p u l i d o
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Ref. 66250

Ancho: 400 mm
Profundidad: 400 mm
Altura: 350 mm
Peso: 22 kg

Funcionamiento
“LECUBE” va dirigido a aplicaciones elementales de pulido manual.

Características
• Pulidora de un solo puesto.
• Plato Ø 200 mm el Ø 250 mm.
• Rociado por rampa multichorro.
• Motor potente con par alto.
• 2 velocidades

150 y 300 rev/mn.
• Dos sentidos de rotación.
• Alimentación: 230 voltios mono.
• Tapa integrada.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Equipos
complementarios
• Plato plano Almag Ø 200 mm.
• Plato lleno PVC Ø 200 mm.
• Plato plano Almag Ø 250 mm.
• Plato lleno PVC Ø 250 mm.

Le Cube
Ø 200 a 250 mm

La gama de “pulido”
PRESI ha desarrollado una nueva gama completa de aparatos
destinados al pulido de todos los materiales.
Del pulido de la muestra única al pulido en gran serie,
PRESI ofrece una respuesta específica que responde
a necesidades concretas.
La gama se articula en torno a 3 grandes ejes: el pulido manual,
automático, o electrolítico y portátil.

El pulido manual

• El Cubo: aparato sencillo y económico de 2 velocidades
en Ø 200 mm

• Minitech: gama de aparatos manuales sencillos o de doble plato,
de velocidad variable, con un diámetro de 200 a 250 mm.
Aparato provisto de una pantalla táctil que permite el control
y la memorización de los parámetros.

• Mecapol P320 y P400: aparatos sencillos y económicos
con un diámetro de 300 y 400 mm.

El pulido automático

• Mecatech: gama de aparatos automáticos sencillos o de doble plato,
con un diámetro de 200 a 300 mm, que pueden funcionar con presión central
y/o presión individual.
Todos los parámetros son variables y memorizables, garantizando
la reproductibilidad de los procesos.
Estos aparatos están provistos de una pantalla táctil de alta definición.
Sus funciones únicas convierten a estos aparatos en los mejor
terminados del mercado.

• Mecapol P320 PERE, P400 PERE y P400 PERE-B:
aparatos automáticos sencillos y económicos
con un diámetro de 300 y 400 mm.
El Mecapol P400 PERE-B va dirigido a trabajos específicos
que necesitan el barrido del cabezal de pulido.

• Automatic 330: aparato robotizado con un diámetro de 300 mm,
que permite la realización de una gama de pulido completo
sin intervención del operario.

El pulido electrolítico y portátil
• Una gama de aparatos para el pulido electrolítico o mecánico,

en el laboratorio o in situ.
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• 2 puestos de pulido
• 1 pantalla táctil
• 1 motor.

Anchura: 855 mm
Profundidad: 664 mm
Altura: 300 mm
Peso: 44 kg

• 2 puestos de pulido
• 1 pantalla táctil
• 1 motor.

Anchura: 1036 mm
Profundidad: 742 mm
Altura: 298 mm
Peso: 54 kg

• 2 puestos de pulido
• 2 pantallas táctiles
• 2 motores independientes.

Anchura: 855 mm
Profundidad: 664 mm
Altura: 300 mm
Peso: 52 kg

• 2 puestos de pulido
• 2 pantallas táctiles
• 2 motores independientes.

Anchura: 1036 mm
Profundidad: 742 mm
Altura: 298 mm
Peso: 64 kg

MINITECH Ø 250 a 300 mm

Funcionamiento
MINITECH 333/363/365 es un aparato de pulido manual, doble puesto
y monomotor.
MINITECH 333/363/365 se beneficia de una tecnología ultra
moderna que permite numerosas funciones:
• Velocidad variable, 2 sentidos de rotación,
• Aceleración progresiva y parada inmediata del plato (alta seguridad),
• Función de secado,
• Rociado por rampa multichorro con ajuste del flujo,
• Pantalla táctil que permite la memorización de los parámetros.

Características
• Plato Ø de 250 a 300 mm.
• Carcasa y cuba de compuesto.
• Depósito extraíble.
• Velocidad variable del plato

de 20 a 700 rev/min.
• 2 sentidos de rotación del plato.
• Pantalla táctil con memorización

de los parámetros.
• Modo temporizador

de 1 a 999 segundos.
• Medida de la fuerza aplicada

sobre la muestra.
• Entrada de agua dirigida

por electroválvula.
• Rociado por rampa multichorro.
• Alimentación: 230 voltios mono.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Equipos
complementarios
• Plato con guías Al Ø 245 mm.
• Plato plano Almag Ø 250 mm.
• Plato plano Almag Ø 300 mm.
• Plato PVC para empotrar

Ø 250 mm.
• Plato PVC para empotrar

Ø 300 mm.
• Torre de clasificación.
• Tapa.

• 1 puesto de pulido
• 1 pantalla táctil.

Anchura: 445 mm
Profundidad: 664 mm
Altura: 300 mm
Peso: 29kg

• 1 puesto de pulido
• 1 pantalla táctil.

Anchura: 520 mm
Profundidad: 730 mm
Altura: 300 mm
Peso: 44kg

Funcionamiento
MINITECH 233/263/265 es un aparato de pulido manual de un solo
puesto. MINITECH 233/263/265 e beneficia de una tecnología
ultramoderna que permite numerosas funciones:
• Velocidad variable, 2 sentidos de rotación
• Aceleración progresiva y parada inmediata del plato (alta seguridad)
• Función de secado
• Rociado por rampa multichorro con ajuste del flujo.
• Pantalla táctil que permite la memorización de los parámetros.

Características
• Plato Ø de 200 a 250 mm.
• Carcasa y cuba de compuesto.
• Depósito extraíble
• Velocidad variable del plato

de 20 a 700 rev/min.
• 2 sentidos de rotación del plato.
• Pantalla táctil con memorización

de los parámetros.
• Modo temporizador

de 1 a 999 segundos.
• Medida de la fuerza aplicada

sobre la muestras.
• Entrada de agua dirigida

por electroválvula.
• Rociada por rampa multichorro.
• Alimentación: 230 voltios mono.
• Aparato conforme a las normas

CE.

Equipos
complementarios
• Plato con guías Al Ø 196 mm.
• Plato plano Almagtech Ø 200 mm.
• Plato plano Almagtech Ø 250 mm.
• Plato PVC de empotrar Ø 230 mm.
• Plato PVC de empotrar Ø 250 mm.
• Torre de clasificación.
• Tapa.

MINITECH Ø 200 a 250 mm

Ref. 66300

Ref. 66305

Ref. 66302

Ref. 66306

Ref. 66303

Ref. 66307

233

333

263

363

265

365

nueva

nueva

nueva



34

M
Á

Q
U

IN
A

S

Ancho: 855 mm
Profundidad: 664 mm
Altura: 597 mm
Peso: 64 kg

Ref. 67105

Características
• Plato Ø de 200 a 250 mm.
• Carcasa y cuba de compuesto.
• Depósito extraíble.
• Velocidad variable del plato

de 20 a 700 rev/min.
Dos sentidos de rotación.

• Velocidad variable del cabezal
de pulido de 0 a 150 rev/min.
Dos sentidos de rotación.

• Iluminación del plato de pulido
• Compensación del par,

aceleración progresiva y parada
del plato automático.

• Dispositivo anti salpicaduras.
• Pantalla en color y táctil para

la introducción de comandos.
• Aparato totalmente programable

(gestión integral de las gamas
de pulido).

• Entrada de agua gobernada
por electroválvula.

• Rociado por rampa multichorro.
• Alimentación: 230 voltios mono.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Equipos
complementarios
• TI 10: cabezal de pulido con presión

individual.
Para el pulido de 1 a 4 muestras
en modo automático y reproductible.

• TC 10: cabezal de pulido con presión
central.
Para el pulido de 3 a 6 muestras
en modo automático y reproductible.

• TCI 10: cabezal de pulido con presión
central e individual.

• Distritech 5: dispositivo
de distribución automática
de diamante, 5 frascos.

• Platos de pulido (ver p. 39).

Funcionamiento
MECATECH 264 es un aparato de pulido automático de doble plato
bimotor con platos independientes.
MECATECH 264 es un aparato, potente y fiable, que integra las
tecnologías más avanzadas para un uso y un a fáciles.
Sus platos Ø 200 y 250 mm, combinados con los cabezales de pulido
TC 10, TI 10 y TCI 10 permiten los mejores resultados de pulido sobre
todos los tipos, tamaños y cantidad de muestras.

MECATECH 264
Ø 200 a 250 mm

Ancho: 445 mm
Profundidad: 664 mm
Altura: 597 mm
Peso: 35 kg

Ref. 67100

Características
• Plato Ø de 200 a 250 mm.
• Carcasa y cuba de compuesto.
• Depósito extraíble.
• Velocidad variable del plato de

20 a 700 rev/min. Dos sentidos
de rotación.

• Velocidad variable del cabezal de
pulido de 0 a 150 rev/min.
Dos sentidos de rotación.

• Iluminación del plato de pulido.
• Compensación del par, acelera-

ción progresiva y parada del
plato automático

• Dispositivo anti salpicaduras.
• Pantalla en color y táctil para

introducción de comandos.
• Aparato totalmente programable

(gestión integral de las gamas
de pulido).

• Entrada de agua dirigida por
electroválvula.

• Rociado por rampa multichorro.
• Alimentación: 230 voltios mono.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Equipos
complementarios
• TI 10: cabezal de pulido con presión

individual.
Para el pulido de 1 a 4 muestras
en modo automático y reproductible.

• TC 10: cabezal de pulido con presión
central.
Para el pulido de 3 a 6 muestras
en modo automático y reproductible.

• TCI 10: cabezal de pulido con
presión central e individual.

• Distritech 5: dispositivo
de distribución automática
de diamante, 5 frascos.

• Platos de pulido (ver p. 39)

Funcionamiento
MECATECH 234 es un aparato de pulido automático sencillo de un solo plato.
MECATECH 234 es un aparato, potente y fiable, que integra una de las
tecnologías más avanzadas para un uso y un mantenimiento fáciles.
Sus platos Ø 200 y 250 mm, combinados con los cabezales de pulido
TC 10, TI 10 y TCI 10 permiten los mejores resultados de pulido sobre
todos los tipos, tamaños y cantidad de muestras.

MECATECH 234
Ø 200 a 250 mm
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Ancho: 520 mm
Profundidad: 750 mm
Altura: 640 mm
Peso: 75 kg

Ref. 67805

Características
• Plato Ø de 250 a 300 mm.
• Carcasa y cuba de compuesto.
• Depósito extraíble.
• Velocidad variable del plato

de 20 a 700 rev/min.
Dos sentidos de rotación.

• Velocidad variable del cabezal
de pulido de 0 a 150 rev/min.
Dos sentidos de rotación.

• Potencia del motor superior
a 1000 W.

• Iluminación del plato de pulido
• Compensación del par,

aceleración progresiva del plato
automática.

• Dispositivo anti salpicaduras.
• Pantalla en color y táctil para

la introducción de comandos.
• Aparato totalmente programable

(gestión integral de las gamas
de pulido).

• Distribuidor automático
de diamante integrado de serie.

• Entrada de agua dirigida
por electroválvula.

• Rociado por rampa multichorro.
• Alimentación: 230 voltios mono.
• Aparato conforme a las normas CE.

Equipos
complementarios
• TI 15: cabezal de pulido

con presión individual.
Para el pulido de 1 a 6 muestras
en modo automático y reproductible.

• TC 15: Cabezal de pulido
con presión central.
Para el pulido de 3 a 12 muestras
en modo automático y reproductible.

• TCI 15: Cabezal de pulido
con presión central e individual.

• TCI MAX: cabezal de pulido con
presión central e individual
(hasta 8 muestras en presión
individual).

• Distritech 5: dispositivo de
distribución automática de diamante,
5 frascos.

• Platos de pulido (cf. p. 39).

Funcionamiento
MECATECH 334 es un aparato de pulido automático de un solo plato.
MECATECH 334 es un aparato, potente y fiable, que integra las tecnologías
más avanzadas para un uso y un mantenimiento fáciles.
Sus platos Ø 250 y 300 mm, combinados con los cabezales de pulido TC 15,
TI 15 y TCI 15 permiten los mejores resultados de pulido sobre todos los tipos,
tamaños y cantidad de muestras.

MECATECH 334
Ø 250 a 300 mm

Ref. 67813

Características
• Cabezal de pulido de presión central e individual para

MECATECH 334.

EXCLUSIVO:
• Gracias a su potencia incomparable, el cabezal de pulido TCI MAX

permite el pulido de 8 muestras en presión individual y hasta
12 muestras en presión central

• Este cabezal incluye un distribuidor de lubricante manejado
por la pantalla táctil así como la iluminación del plato.

TCI MAX

NUEVA exclu
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Ancho: 470 mm
Profundidad: 680 mm
Altura: 175/320 mm
Peso: 39 kg

Ref. 67001

Características
• Chasis portador de acero.
• Carcasa y cuba de compuesto,

resistente a los golpes y todos
los ataques químicos.

• Plato Ø 300 mm.
• Motor 900 W.
• Botón de parada de emergencia.
• Alimentación 230 voltios mono.
• Velocidad variable del plato, de 20

a 600 rev/min y 2 velocidades
preseleccionadas: 150/300 rev/mn.

• Velocidad de rotación del cabezal
variable: de 20 a 100 rev/min.

• Presión neumática ajustable
electrónicamente.

• Visualización del tiempo de pulido.
• Visualización de la fuerza en DaN.
• LEDs de control.
• Depósito para diluyente de 150 ml.
• Aceleración progresiva.
• Parada inmediata.
• 2 sentidos de rotación.
• Visualización digital

de las velocidades.
• Entrada de agua dirigida

por electroválvula.
• Función de secado.
• Aparato conforme a las normas CE.

Equipos
complementarios
• Distridiam 6.
• Plato con guías Al Ø 250 mm.
• Plato plano Almag Ø 300 mm.
• Plato plano Almag Ø 250 mm.
• Tapa.

Funcionamiento
MECAPOL P 320 PERE permite responder a todas las aplicaciones
de pulido, papel abrasivo, plato de compuesto, paños para pulido,
diamante u otros.

MECAPOL P 320 PERE
Ø 300 mm

Largo: 1160 mm
Profundidad: 940 mm
Altura: 2040 mm
Peso: 450 kg

Ref. 64201

MECAPOL AUTOMATIC 330
Ø 300 mm

Características
• Aparato en base.
• Plato de pulido Ø 300 mm

a velocidad variable.
• Cabezal de pulido con presión

central.
• Robot para carga y descarga

de los platos.
• Cargador de 8 platos

Ø 300 mm.
• Puesto de limpieza con

detergente, aclarado y secado.
• Estación de 8 frascos

de abrasivo y lubricante,
con detector de nivel.

• PC que permite la gestión
del aparato y la memorización
de los procesos

• Materiales y diseño que
facilitan el mantenimiento.

• Iluminación interior.
• 230 voltios - monofásico 50 Hz.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Equipos
complementarios
• Platinas portamuestras para presión

central.
• Platinas especiales bajo petición
• Prensa para nivelar.

Funcionamiento
AUTOMATIC 330 es un centro de pulido robotizado de nueva generación
que libera al operario de sus tareas más tediosas (cambio de platos,
limpieza intermedia de las muestras).
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Alimentación
Ancho: 440 mm
Profundidad: 305 mm
Altura: 133 mm
Peso: 17,5 kg

Ref. 59101

Célula
Ancho: 200 mm
Profundidad: 400 mm
Altura: 350 mm
Peso: 17,5 kg

Ref. 59106

Funcionamiento
El POLISEC C 25 es resultado de numerosos años de experiencia.

Características
PUESTO DE ALIMENTACIÓN
• Entrada de 220 voltios

monofásica, 50 o 60 Hz.
• Salida regulable de 0 a 100

voltios, voltímetro de control.
• Corriente continua rectificada

por diodos de silicio, control
por amperímetro
de 2 posiciones de 0 a 10
y de 0 a 20 amperios.

• Gestión de la programación
por autómata con memorización
de las gamas de pulido
y de ataque

• 2 temporizadores de pulido
y ataque.

• Salida posterior por célula y en
frontal para trabajo con pinzas.

• Temporización para la puesta
en marcha y el ajuste del flujo
de electrolitos.

• Aparato conforme a las
normas CE.

CÉLULA DE ELECTRÓLISIS
• Base de PVC con columna

de cremallera, rueda dentada
y manivela.

• Conjunto móvil de PVC
con bomba de circulación
y motor eléctrico.

• Motor de velocidad variable que
regula el flujo de electrolitos.

• Serpentín de refrigeración
de acero inoxidable

• 5 cubetas de PVC con aperturas
de diferentes superficies.

• Brazo giratorio de entrada
de corriente de acero
inoxidable plastificado.

• Vaso de cristal, capacidad
de 2 litros.

Equipos
complementarios
• 59111 Pinza de acero inoxidable

para ataque secundario
• 59112 Recipiente de acero

inoxidable para ataque secundario
• 59113 Cable para pinza y recipiente
• 59114 Vaso de 2 litros
• 59115 Juego de 5 cubetas.

ELLOPOL II
Funcionamiento
Aparato para pulido y ataque electrolítico de tampones.
Recomendado para el control no destructivo in situ o en laboratorio
cuando el pulido mecánico resulta generador de martilleo o de
perturbaciones diversas. Puede utilizarse también para muestras
de grandes dimensiones.

Ancho: 330 mm
Profundidad: 256/350 mm
Altura: 170/330 mm
Peso: 9,5 kg

Ref. 59004

Características
• Pulido electrolítico

de tampones.
• Tensión de alimentación

de 230 voltios mono.
• Corriente rectificada.

Pulido de 0 a 60 voltios
bajo 1,5 amperios.
Ataque de 0 a 6 voltios
bajo 0,15 amperios.

• Mandos por pulsadores
luminosos.

• Cuadrante de control vol-
tios/amperios.

Equipos
complementarios
• 59006 Tapón OGIPOL

cabezal redondo estándar
• 59007 Tapón SHARPOL

cabezal puntiagudo
• 59008 Caperuzas OGIPOL,

sobre de 5
• 59009 Caperuzas SHARPOL,

sobre de 5.
• 59012 Juego de 2 pinzas cocodrilo
• 59013 Juego de 2 cristalizadores.
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Ancho: 330 mm
Profundidad: 260 mm
Altura: 170 mm
Peso: 4,9 kg

Ref. 58100

Características
• Maletín reforzado de transporte.
• Bloque de mandos.
• Variador de velocidad electrónica.
• 2 salidas de conexión motor.
• Selección del sentido de rotación.
• Motor de par elevado de 1.500

a 29.000 rev/min.
• Reductor 1/4 que aumenta

la potencia por 4.
• Portaherramientas de reenvío,

ángulo de 90°.
• Tensión 220 Voltios.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Equipos
complementarios
• 90052 Porta herramientas

a derecha HG 200
• 90060 Pinza Ø 3 para HG 200
• 90061 Pinza Ø 6 para HG 200
• 90063 Pinza Ø 3 para IC 300
• 25002 Porta discos de caucho

Ø 32 sobre varilla Ø 3.

Funcionamiento
Aparato portátil para pulido mecánico para control no destructivo “in situ”.
El ELECTER E MAX es un instrumento ideal para la fase de preparación
mecánica de las superficies, antes de pasar al ataque químico
o al pulido y al ataque electrolítico.

ELECTER E MAX
Ø 300 mm

PULIDORAS

Con más de 50 años de experiencia en el mundo nuclear
y de laboratorio en entorno hostil, Presi ha adquirido un auténtico
saber hacer en la concepción y la realización de máquinas
para laboratorio caliente o de máquinas para combustible radiactivo.

Todas las problemáticas de este tipo de entorno están perfectamente
dominadas:

• Pedido retrasado
• Realización en materiales altamente resistentes (inoxidable, plásticos)
• Externalización de la electrónica
• Cambios de fluidos
• Ergonomía
• Aglomeraciones.

Porque cada petición corresponde a una necesidad única,
PRESI concibe o desarrolla la máquina a demanda, los accesorios
y los útiles que responden 100% a su aplicación.

Más que una máquina, les proponemos una guía y un
acompañamiento.

Especial
nuclear

NUEVA
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Ref. Descripción LE

CUBE

MINITECH
MECATECH 234 MECATECH 264 MECATECH 334 P320

PERE P400
233/263/265 333/363/365

56350 Plato soporte aluminio Ø 196 mm

67221 Plato soporte aluminio Ø 245 mm

67822 Plato almagtech Ø 200 mm

67820 Plato almagtech Ø 250 mm

67821 Plato almagtech Ø 300 mm

56062 Plato PVC encaje Ø 250 mm
con cono mecanizado

56066 Plato PVC encaje Ø 230 mm
con cono mecanizado

56053 Plato lleno PVC Ø 200 mm
con cono mecanizado

56063 Plato PVC encaje Ø 300 mm
con cono mecanizado

56064 Plato lleno PVC Ø 300 mm
con cono mecanizado

56054 Círculo de sujeción Ø 200 mm
metálico para plato de aluminio

56055 Círculo de sujeción Ø 250 mm
metálico para plato de aluminio

56067 Círculo de sujeción PVC Ø 200 mm
para plato de aluminio

56068 Círculo de sujeción PVC Ø 250 mm
para plato de aluminio

56069 Círculo de sujeción PVC Ø 300 mm
para plato de aluminio

57118 Plato soporte aluminio Ø 250 mm

56050 Plato Almag Ø 200 mm

56049 Plato Almag Ø 250 mm

57101 Plato Almag Ø 300 mm

57163 Plato PVC encaje Ø 300 mm
con cono mecanizado

55113 Plato Almag Ø 400 mm
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Ref. Descripción

MECATECH 234 MECATECH 264 MECATECH 334

TI10 TC10 TCI10 TI10 TC10 TCI10 TI15 TC15 TCI15 TCI MAX

57120 Ø 120 mm (para 3 muestras
de Ø 25 a 32 mm)

57126 Ø 140 mm (para 6 muestras
de Ø 25 a 32 mm)

57125 Ø 140 mm (para 3 muestras
de Ø 30 a 40 mm)

57102 Ø 160 mm (para 6 muestras
de Ø 25 a 32 mm)

57103 Ø 160 mm (para 4 muestras
de Ø 30 a 40 mm)

57104 Ø 160 mm (para 4 muestras
de Ø 40 a 50 mm)

57106 Ø 160 mm ajuste anular
(para 6 muestras de Ø 30 mm)

57107 Ø 160 mm ajuste anular
(para 4 muestras de Ø 40 mm)

57105 Platina sin orificio Ø 160 mm*

57119 Ø 180 mm (para 6 muestras
de Ø 40 a 50 mm)

57108 Ø 210 mm (para 12 muestras
de Ø 25 a 32 mm)

57109 Ø 210 mm (para 8 muestras
de Ø 30 a 40 mm)

57110 Ø 210 mm (para 6 muestras
de Ø 40 a 50 mm)

57114 Ø 210 mm para 6 muestras
rectangulares de 30 x 55 mm

57111 Ø 210 mm para 4 muestras
rectangulares de 50 x 100 mm

57116 Gancho**

57162 Prensa de nivelar para muestras

*Platina utilizada para el pegado de las muestras con cera. Esta platina puede también ser mecanizada según las particularidades de una muestra.
**Para un trabjao automático,les aconsejamos que usen un gancho con cada platina porta muestra.

Platinas de pulido en presión individual
Ref. Descripción

MECATECH 234 MECATECH 264 MECATECH 334

TI10 TC10 TCI10 TI10 TC10 TCI10 TI15 TC15 TCI15 TCI MAX

57140 Ø 160 mm
(para 4 muestras de Ø 50 mm)

57141 Ø 150 mm
(para 4 muestras de Ø 40 mm)

57142 Ø 140 mm
(para 4 muestras de Ø 30 mm)

67830 Ø 150 mm
(para 6 muestras de Ø 30 mm)

67833 Ø 160 mm
(para 6 muestras de Ø 40 mm)

67835 Ø 170 mm
(para 6 muestras de Ø 50 mm)

67840 Ø 170 mm
(para 8 muestras de Ø 40 mm)
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en presión individual inicialmente prevista para muestras de Ø 40 el 50 mm

Tapas para pulidoras

Ref. Descripción
MECATECH 234 MECATECH 264 MECATECH 334

TI10 TC10 TCI10 TI10 TC10 TCI10 TI15 TC15 TCI15 TCI MAX

67850 1 anillo de reducción
Ø 50 mm => Ø 25 mm

67851 1 anillo de reducción
Ø 50 mm => Ø 25,4 mm

67852 1 anillo de reducción
Ø 50 mm => Ø 30 mm

67853 1 anillo de reducción
Ø 50 mm => Ø 31,7 mm

67854 1 anillo de reducción
Ø 50 mm => Ø 38,1 mm

67855 1 anillo de reducción
Ø 50 mm => Ø 40 mm

67856 1 anillo de reducción
Ø 40 mm => 25 mm

67857 1 anillo de reducción
Ø 40 mm => 25,4 mm

67858 1 anillo de reducción
Ø 40 mm => 30 mm

67859 1 anillo de reducción
Ø 40 mm => 31,7 mm

Ref. Descripción
MINITECH

MECATECH 234 MECATECH 264 MECATECH 334 P320
PERE233/263/265 333/363/365

66050 Tapa

66025 Tapa

66024 Tapa pvc blanca

*Este dispositvo puede ser utilizado con todas las cortadoras del mercado.

Dispositivos de distribución de diamante o lubricante
Ref. Descripción LE

CUBE
MINITECH MECATECH

234
MECATECH

264
MECATECH

334
P320
PERE233/263/265 333/363/365

67870 Suministror incorporado
Distritech 1

67875 Suministor externo -
5 frascos - Distritech 5

57164
Suministor autónomo externo
6 frascos. Distridiam VI
sector*

57165 Suministor externo -
6 frascos - Distridiam VI
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Ref. Descripción

90066 Motor NK 261 (1000 a 27000 tr/min)

90067 Motor NK 150 (1000 a 13000 tr/min)

90999 Cable de conexión motor - Con interruptor

90068 Soporte-instrumento recto estandar IH 300

90055 Soporte-instrumento ángulo 90°IC 300

90071 Reductor de velocidad RG 01

90052 Soporte-instrumento recto reforzado HG 200 (para el uso de muela o fresa)

90060 Pinza Ø 3 mm para HG 200

90073 Tramoyista con variador de velocidad

25002 Soporte disco abrasivo Ø 30 mm - Paquete de 3

Para Electer E-MAX

Para Ellopol 2

Ref. Descripción

59006 Tampón Ogipol (tête ronde standard)

59007 Tampón Sharpol (tête pointue)

59008 Cubiertas Ogipol - Paquete de 5

59009 Cubiertas Sharpol - Paquete de 5

59012 Juego de 2 pinzas cocodrilo

59013 Juego de 2 cristalizadores
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Ref. Descripción

59101 Unidad de control electrolítica

59106 Célula Polisec C 25

59111 Pinza inox ataque secundaria

59112 Depósito inox ataque secundaria

59113 Cable para pinza y depósito

59114 Vaso de precipitados especial de 2 litros

59115 Juego de 5 copelas

Para Polisec 25

Limpieza por ultrasonidos

Ref. Descripción Dimensiones
de la cuba Capacidad

61101 Aparato de limpieza por ultrasonidos 190 x 85 x 60 0,8 l

61121 Cesta para tanque 0,8 litro

61102 Aparato de limpieza por ultrasonidos 151 x 137 x 100 1,75 l

61122 Cesta para tanque 1,75 litros

61103 Aparato de limpieza por ultrasonidos 240 x 137 x 100 2,75 l

61123 Cesta para tanque 2,75 litros

61104 Aparato de limpieza por ultrasonidos 240 x 137 x 150 4,25 l

61124 Cesta para tanque 4,25 litros

61105 Aparato de limpieza por ultrasonidos 300 x 151 x 150 5,75 l

61125 Cesta para tanque 5,75 litros

61106 Aparato de limpieza por ultrasonidos 300 x 240 x 150 9,5 l

61126 Cesta para tanque 9,5 litros

61107 Aparato de limpieza por ultrasonidos 300 x 240 x 200 12,75 l

61127 Cesta para tanque 12,75 litros

61108 Aparato de limpieza por ultrasonidos 505 x 300 x 200 28 l

61128 Cesta para tanque 28 litros

Electrolíticos indisponibles
pero se suministran
las fórmulas sobre
petición.

La técnica de la limpieza
con ultrasonidos
Los ultrasonidos, una tecnología
a la altura de todas las exigencias
de limpieza.

La limpieza con ultrasonidos está a
la vanguardia de los procedimientos
de limpieza más utilizados.

El interés principal de este tipo
de lavado consiste en lograr la
limpieza absoluta de las muestras
a tratar y en un periodo de tiempo
muy corto, sin trabajos manuales
posteriores, sin dañar objetos
ni materiales.

Esta técnica de limpieza se aplica
justo después del pulido de las
muestras.

Depósito suministrado con su tapa.

Equipos complementarios:
• Cesta.



Las más grandes ideas
son a menudo las más sencillas…



45

… ¡pero la simplicidad
es siempre
una gran idea!
NUEVO CONCEPTO de procedimiento de sujeción
revolucionario que facilita los procesos de pulido
de la mayoría de los materiales.
Gracias a “Reflex Fix” ya no utilizará soporte de pulido autoadhesivo
o magnético: terminados los despegues pesados o los residuos
relacionados con los sistemas magnéticos.

¡Fácil… y sin sobrecoste!

Reflex I-Max
¡Nueva generación de discos diamantes!
Preparación de sus muestras en unas etapas solamente.
Ahorro de tiempo y simplicidad de uso. Ahorro de consumibles gracias
a la duración de vida única.
Disponible en 4 granulometrías: 18, 54, 75, y 125 µ y 4 diámetros: 200 mm,
250 mm, 300 mm y 400 mm. (ver página 47)

Reflex Pad-Mag
Acabado
Paños de pulido:
Utilización con suspensión Reflex LDM o LDP. Se coloca sobre Reflex Fix.
(ver páginas 55 y 56)

Reflex LDM y LDP
Suspensiones diamantadas
Nuevas suspensiones diamantadas que se benefician de más de 48 años
de experiencia.
Calidad del diamante, concentración, homogeneidad, vehículos de suspensión.
Todos estos parámetros han sido optimizados. El uso de lubricante no es necesario.
Suspensiones biodegradables (ISO 14000).
Seis granulometrías: Reflex LDM y LDP de 1/4 a 15 µ. (ver página 60)

Reflex Cap
Discos especiales
Soporte que permite el uso de paños de pulido o de papeles abrasivos
autoadhesivos sobre Reflex Fix.
(ver página 67)

Reflex Fix
Soporte
Ni adhesivo, ni magnético:
El nuevo soporte “Reflex Fix”
es revolucionario.
Adherencia en el plano
horizontal, ninguna
en el plano vertical.
“Reflex Fix” le aporta una
flexibilidad de empleo sin igual,
así como una disminución
sensible de sus residuos
(ISO 14000)

Reflex Fix para sistema Reflex

24030 Soporte Reflex Fix Ø 200 mm

24031 Soporte Reflex Fix Ø 230 mm

24032 Soporte Reflex Fix Ø 250 mm

24033 Soporte Reflex Fix Ø 300 mm

24034 Soporte Reflex Fix Ø 400 mm
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Soporte ni adhesivo ni magnético a colocar

sobre cualquier tipo de plato de pulido,

con una flexibilidad de empleo inigualada

y que disminuye sensiblemente los residuos.

Reflex Fix

Reflex I-Max ....................................................... p. 47
Tissediam ............................................................ p. 47
Papeles especiales ........................................... p. 48
Abrasivos de esmerilar ..................................... p. 49
Líquidos de esmerilar ........................................ p. 49
Metallodisc y Geodisc ...................................... p. 49

p r e - p u l i d o

Reflex Fix para sistema Reflex

24030 Soporte Reflex Fix Ø 200 mm

24031 Soporte Reflex Fix Ø 230 mm

24032 Soporte Reflex Fix Ø 250 mm

24033 Soporte Reflex Fix Ø 300 mm

24034 Soporte Reflex Fix Ø 400 mm

Papeles abrasivos SIC, AL2O3, circonio, discos
adiamantados con aglomerante de resina,
aglomerante metálico: ¡una elección única!

Compatible con todas las marcas de máquinas.
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Ø 18 µ 54 µ 75 µ 125 µ

200 mm Ref. 24400 Ref. 24401 Ref. 24408 Ref. 24414

250 mm Ref. 24402 Ref. 24403 Ref. 24409 Ref. 24415

300 mm Ref. 24404 Ref. 24405 Ref. 24410 Ref. 24416

400 mm Ref. 24411 Ref. 24412 Ref. 24413 -

Los discos diamante I-Max han sido desarrollados

para mejorar el tiempo de pulido, simplificar

los procesos y facilitar la vida del usuario. C
O

N
S

U
M

IB
LE

S
Ø Verde 250 µ Negro 125 µ Rojo 75 µ Amarillo 40 µ Gris 20 µ Amarillo 30 µ* Azul 10 µ*

200 mm Ref. 15060 Ref. 15061 Ref. 15062 Ref. 15063 Ref. 15064 Ref. 15065 Ref. 15066

250 mm Ref. 15070 Ref. 15071 Ref. 15072 Ref. 15073 Ref. 15074 Ref. 15075 Ref. 15076

300 mm Ref. 15080 Ref. 15081 Ref. 15082 Ref. 15083 Ref. 15084 Ref. 15085 Ref. 15086

Discos diamantados con aglomerante metálico

o resina para el enderezamiento y desbaste

de los materiales particularmente duros.

Tissediam

Reflex I-Max

Accesorios para I-Max y Tissediam

Paquete de 10 barras de avivado 20 x 10 x 75 mm - grano 220 Ref. 19015

Paquete de 10 barras de avivado 20 x 12 x 75 mm - grano 400 Ref. 19016

* R = aglomerante para resina.
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Microabrasivos diamante, autoadhesivos Ø 200 mm

Papel con óxido de circonio, autoadhesivo

0.1 µ 0.5 µ 1 µ 3 µ 6 µ 9 µ 15 µ 30 µ

Ref. 14500 Ref. 14501 Ref. 14502 Ref. 14503 Ref. 14504 Ref. 14505 Ref. 14506 Ref. 14507

Microabrasivos y papeles abrasivos especiales

Ø P 80 P 120 P 180

200 mm Ref. 14221 Ref. 14222 Ref. 14223

250 mm Ref. 14260 Ref. 14261 Ref. 14262

300 mm Ref. 14310 Ref. 14311 Ref. 14312

0.3 µ 1 µ 3 µ 5 µ 9 µ 12 µ 30 µ

Ref. 14230 Ref. 14210 Ref. 14211 Ref. 14212 Ref. 14213 Ref. 14214 Ref. 14215

Microabrasivos, óxido de alúmina, autoadhesivos Ø 200 mm

Envasados en caja de 25.

Envasados en caja de 25.

Envasados en caja de 25 discos abrasivos.

Envasado por unidad.

Ø

350 mm P 80 orificio central 40 Ref. 13380

350 mm P 60 orificio central 40 Ref. 13381

Discos abrasivos con mandrinado central (especial para fundiciones)

Designación

Muela lapidaria Ø 356 mm g 150 materiales en general Ref. 01052

Diamante de enderezamiento para MECAPLAN III Ref. 01054

Otros
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Líquidos de esmerilado

Geodisc

Ø

200 mm Ref. 23001

250 mm Ref. 23002

300 mm Ref. 23004

Ø

200 mm Ref. 23050

250 mm Ref. 23051

300 mm Ref. 23052

Oxido de alúmina en polvo

Aceite para suspensión
de polvos abrasivos

Lubricante soluble en agua
para esmerilado

Carburo de boro

Carburo de silicio en polvo

Abrasivo de esmerilar

Envasados en caja de 1 kg.

1 µ 3 µ 5 µ 9 µ 12 µ 15 µ 20 µ 25 µ 30 µ 40 µ

Ref. 12018 Ref. 12016 Ref. 12015 Ref. 12014 Ref. 12013 Ref. 12012 Ref. 12011 Ref. 12010 Ref. 12009 Ref. 12008

Designación

Frasco de 1 litro Ref. 12040

Bidón de 10 litros Ref. 12042

Designación

Frasco de 1 litro Ref. 12041

Bidón de 10 litros Ref. 12043

Grano

280 Ref. 12033

400 Ref. 12035

Grano

600 Ref. 12036

1 000 Ref. 12038

7 µ 9 µ 17 µ 23 µ 37 µ 45 µ

Ref. 12027 Ref. 12026 Ref. 12024 Ref. 12023 Ref. 12021 Ref. 12020

Metallodisc y Geodisc
Metallodisc tipo 31

Envasados en caja de 500 g.

Envasados en caja de 1 kg.

El Metallodisc y el Géodisc son platos de pulidos de compuesto con un importante poder
de corte. Utilizados con nuestras suspensiones diamantes, se convierten en una herramienta
de trabajo extraordinaria. Su nivel de desgaste es muy débil, pueden tratar miles de muestras
en automático. La técnica del Métallodisc y el Géodisc se aplica prácticamente a todos

los problemas de prepulido metalográfico.
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Una selección grande del P60 al P4000, en papeles
adhesivos y no adhesivos y exclusivo por PRESI,
el sistema de sujeción revolucionario Reflex NAC !

pa p e l e s a b r a s i v o s

Diametro 200 mm ............................................... p. 51
Diametro 230 mm ............................................... p. 51
Diametro 250 mm ............................................... p. 52
Diametro 300 mm ............................................... p. 52
Diametro 305 mm ............................................... p. 53
Diametro 400 mm ............................................... p. 53
Rollos, bandas
y paquetes de discos abrasivos ...................... p. 54

Normas y correspondencias

FEPA P P100 P120 P180 P240 P320 P400 P600 P800 P1000 P1200 P2400 P4000

US 100 120 180 240 - 320 - 400 600 - 800 1200

µ medio 150 120 76 60 46 35 26 22 18 15 10 5

Recuerdo
Tipo M : Abrasivo SIC
Tipo S : Abrasivo Al2O3 excepto P1000, P2400 y P4000
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Ø 200 mm Adhesivo NAC No adhesivo

Tipo M
Paquete 100

Tipo S
Paquete 100

Tipo S
Paquete 25

Tipo M
Paquete 100

Tipo S
Paquete 100

Tipo M
Paquete 100

Tipo S
Paquete 100

Tipo S
Paquete 25

P 60 Ref. 14096 Ref. 14199 Ref. 24500

P 80 Ref. 14600 Ref. 24575 Ref. 13400

P 100 Ref. 14099 Ref. 14200 Ref. 24501 Ref. 13100 Ref. 13200

P 120 Ref. 14601 Ref. 14100 Ref. 14201 Ref. 24576 Ref. 24502 Ref. 13401 Ref. 13101 Ref. 13201

P 180 Ref. 14602 Ref. 14101 Ref. 14202 Ref. 24577 Ref. 24503 Ref. 13402 Ref. 13102 Ref. 13202

P 240 Ref. 14603 Ref. 14102 Ref. 14209 Ref. 24578 Ref. 24504 Ref. 13403 Ref. 13103 Ref. 13209

P 320 R’f. 14604 Ref. 14097 Ref. 14203 Ref. 24579 Ref. 24505 Ref. 13404 Ref. 13104 Ref. 13203

P 400 Ref. 14605 Ref. 14103 Ref. 14204 Ref. 24580 Ref. 24506 Ref. 13405 Ref. 13105 Ref. 13204

P 600 Ref. 14606 Ref. 14106 Ref. 14205 Ref. 24581 Ref. 24507 Ref. 13406 Ref. 13106 Ref. 13205

P 800 Ref. 14607 Ref. 14104 Ref. 14206 Ref. 24582 Ref. 24508 Ref. 13407 Ref. 13107 Ref. 13206

P 1000 Ref. 14608 Ref. 14207* Ref. 24583 Ref. 13408 Ref. 13207*

P 1200 Ref. 14609 Ref. 14208* Ref. 24584 Ref. 13409 Ref. 13208*

P 2400 Ref. 14107 Ref. 14244* Ref. 24511 Ref. 13150 Ref. 13222*

P 4000 Ref. 14108 Ref. 14245* Ref. 24512 Ref. 13151 Ref. 13223*

Ø 230 mm NAC No adhesivo

Tipo M
Paquete de 100

Tipo S
Paquete de 100

Tipo M
Paquete de 100

Tipo S
Paquete de 100

Tipo S
Paquete de 25

P 60 Ref. 24515

P 80 Ref. 24585 Ref. 13410

P 100 Ref. 24516 Ref. 13110 Ref. 13230

P 120 Ref. 24586 Ref. 24517 Ref. 13411 Ref. 13111 Ref. 13231

P 180 Ref. 24587 Ref. 24518 Ref. 13412 Ref. 13112 Ref. 13232

P 240 Ref. 24588 Ref. 24519 Ref. 13413 Ref. 13113 Ref. 13239

P 320 Ref. 24589 Ref. 24520 Ref. 13414 Ref. 13114 Ref. 13233

P 400 Ref. 24590 Ref. 24521 Ref. 13415 Ref. 13115 Ref. 13234

P 600 Ref. 24591 Ref. 24522 Ref. 13416 Ref. 13116 Ref. 13235

P 800 Ref. 24592 Ref. 24523 Ref. 13417 Ref. 13117 Ref. 13236

P 1000 Ref. 24593 Ref. 13418 Ref. 13237*

P 1200 Ref. 24594 Ref. 13419 Ref. 13238*

P 2400 Ref. 24526 Ref. 13152 Ref. 13240*

P 4000 Ref. 24527 Ref. 13153 Ref. 13241*

* Ojo: artículo en tipo M.

* Ojo: artículo en tipo M.
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Tipo M
Paquete 100

Tipo S
Paquete 100

Tipo S
Paquete 25

Tipo M
Paquete 100

Tipo S
Paquete 100

Tipo M
Paquete 100

Tipo S
Paquete 100

Tipo S
Paquete 25

P 60 Ref.. 14134 Ref. 14249 Ref. 24530

P 80 Ref. 14620 Ref. 24595 Ref. 13420

P 100 Ref. 14120 Ref. 14250 Ref. 24531 Ref. 13120 Ref. 13250

P 120 Ref. 14621 Ref. 14121 Ref. 14251 Ref. 24596 Ref. 24532 Ref. 13421 Ref. 13121 Ref. 13251

P 180 Ref. 14622 Ref. 14122 Ref. 14252 Ref. 24597 Ref. 24533 Ref. 13422 Ref. 13122 Ref. 13252

P 240 Ref.. 14623 Ref. 14123 Ref. 14259 Ref. 24598 Ref. 24534 Ref. 13423 Ref. 13123 Ref. 13259

P 320 Ref. 14624 Ref. 14128 Ref. 14253 Ref. 24599 Ref. 24535 Ref. 13424 Ref. 13124 Ref. 13253

P 400 Ref. 14625 Ref. 14124 Ref. 14254 Ref. 24600 Ref. 24536 Ref. 13425 Ref. 13125 Ref. 13254

P 600 Ref. 14626 Ref. 14125 Ref. 14255 Ref. 24601 Ref. 24537 Ref. 13426 Ref. 13126 Ref. 13255

P 800 Ref. 14627 Ref. 14126 Ref. 14256 Ref. 24602 Ref. 24538 Ref. 13427 Ref. 13127 Ref. 13256

P 1000 Ref. 14628 Ref. 14257* Ref. 24603 Ref. 13428 Ref. 13257*

P 1200 Ref. 14629 Ref. 14258* Ref. 24604 Ref. 13429 Ref. 13258*

P 2400 Ref. 14130 Ref. 14265* Ref. 24541 Ref. 13154 Ref. 13295*

P 4000 Ref. 14131 Ref. 14266* Ref.. 24542 Ref. 13155 Ref. 13296*

Ø 300 mm Adhesivo NAC No adhesivo

Tipo M
Paquete 100

Tipo S
Paquete 100

Tipo S
Paquete 25

Tipo M
Paquete 100

Tipo S
Paquete 100

Tipo M
Paquete 100

Tipo S
Paquete 100

Tipo S
Paquete 25

P 60 Ref. 14133 Ref. 14299 Ref. 24545

P 80 Ref. 14640 Ref. 24605 Ref. 13430

P 100 Ref. 14109 Ref. 14300 Ref. 24546 Ref. 13130 Ref. 13300

P 120 Ref. 14641 Ref. 14110 Ref. 14301 Ref. 24606 Ref. 24547 Ref. 13431 Ref. 13131 Ref. 13301

P 180 Ref. 14642 Ref. 14111 Ref. 14302 Ref. 24607 Ref. 24548 Ref. 13432 Ref. 13132 Ref. 13302

P 240 Ref. 14643 Ref. 14112 Ref. 14309 Ref. 24608 Ref. 24549 Ref. 13433 Ref. 13133 Ref. 13309

P 320 Ref. 14644 Ref. 14117 Ref. 14303 Ref. 24609 Ref. 24550 Ref. 13434 Ref. 13134 Ref. 13303

P 400 Ref. 14645 Ref. 14113 Ref. 14304 Ref. 24610 Ref. 24551 Ref. 13435 Ref. 13135 Ref. 13304

P 600 Ref. 14646 Ref. 14116 Ref. 14305 Ref. 24611 Ref. 24552 Ref. 13436 Ref. 13136 Ref. 13305

P 800 Ref. 14647 Ref. 14114 Ref. 14306 Ref. 24612 Ref. 24553 Ref. 13437 Ref. 13137 Ref. 13306

P 1000 Ref. 14648 Ref. 14307* Ref. 24613 Ref. 13438 Ref. 13307*

P 1200 Ref. 14649 Ref. 14308* Ref. 24614 Ref. 13439 Ref. 13308*

P 2400 Ref. 14119 Ref. 14315* Ref. 24556 Ref. 13156 Ref. 13330*

P 4000 Ref. 14132 Ref. 14316* Ref. 24557 Ref. 13157 Ref. 13331*

* Ojo: artículo en tipo.

* Ojo: artículo en tipo.
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Ø 305 mm No adhesivo

Tipo M
Paquete100

Tipo S
Paquete 100

P 80 Ref. 13450

P 100 Ref. 13140

P 120 Ref. 13451 Ref. 13141

P 180 Ref. 13452 Ref. 13142

P 240 Ref. 13453 Ref. 13143

P 320 Ref. 13454 Ref. 13144

P 400 Ref. 13455 Ref. 13145

P 600 Ref. 13456 Ref. 13146

P 800 Ref. 13457 Ref. 13147

P 1000 Ref. 13458

P 1200 Ref. 13459

P 2400 Ref. 13158

P 4000 Ref. 13159

Ø 400 mm Adhesivo

Tipo S
Paquete 25

P 60 Ref. 14410

P 100 Ref. 14400

P 120 Ref. 14401

P 180 Ref. 14402

P 240 Ref. 14409

P 320 Ref. 14403

P 400 Ref. 14404

P 600 Ref. 14405

P 800 Ref. 14406

P 1000 Ref. 14407

P 1200 Ref. 14408

P 2400 Ref. 14411*

P 4000 Ref. 14412*

* Atención,: referencia en tipo M.
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Rollos de papeles abrasivos no adhesivo 75 mm x 30 m

P 180 Ref. 13498

P 240 Ref. 13500

P 320 Ref. 13499

P 400 Ref. 13501

P 600 Ref. 13502

P 1000 Ref. 13503

Rollos de papeles abrasivos no adhesivos Al2O3

Tiras abrasivas para Tanque 920 x 100 mm

P 60 Ref. 13600

P 80 Ref. 13601

P 120 Ref. 13602

P 150 Ref. 13603

P 240 Ref. 13604

Tiras abrasivas SiC

Discos abrasivos adhesivos Ø 32 mm para aparato portatíl

P 60 Ref. 14010

P 100 Ref. 14000

P 120 Ref. 14001

P 180 Ref. 14002

P 240 Ref. 14003

P 320 Ref. 14004

P 400 Ref. 14005

P 600 Ref. 14006

P 800 Ref. 14007

P 1000 Ref. 14008

P 1200 Ref. 14009

Discos abrasivos adhesivos Ø 32 mm

Por paquetes de 10 tiras abrasivas.

Por paquetes de 100 discos abrasivos.
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Los paños de pulir influyen en las propiedades
de corte de los abrasivos libres (diamante, alúmina,
sílice…) con los que se utilizan. La amplia gama
propuesta en exclusividad por PRESI permite
el pulido de acabado y súper acabado de todos
los materiales.

Desbaste
45-39-15-9-6 µ

Semi-acabado
9-6-3 µ

Acabado
3-2-1 µ

Súper acabado
1-1/10 µ

Paño

TMP
TGM

-
-
-

STA
RAM
TOP

ADRII
RAM II

RAM
ADRII

-
-
-

DBM*
-
-
-
-

No paño
PPG
NWF

-

-
NWF

-

NWUF
LDR*

-

SUPRA 5
-
-

Flocado
-
-
-
-

-
AFL

-
-

HS VERT
HS BLEU

RFI
-

TFR
NT**
NV*

-
* Paños especiales de alúmina. ** Paños especiales mecanoquímicos.

Paños de pulido autoadhesivos y Reflex PAD-MAG
Los paños soporte permiten resolver todos los casos
de pulido. Las diferentes categorías de soportes
de pulido son las siguientes:

Los paños
Están representados por calidades que son diferentes según el tipo de fibras
y finura del paño. Están todos plastificados en el dorso para evitar la
penetración del abrasivo y del disolvente en la capa adhesiva. Generalmente,
tienen una respuesta “dura”, para el pulido plano, sin caída de bordes.

Los flocados
Están clasificados según el tipo, la longitud, la densidad y el calibrado
de los flocados, el soporte del flocado y su implantación.
Los paños flocados son los únicos que permiten un súper pulido.
Se deben utilizar durante una duración lo más corta posible,
para evitar el fenómeno de arrancamiento de las inclusiones.

Los no paños
Es una mezcla de fibras diversas impregnadas de plástico,
elastómero, látex…
Que a menudo han sufrido además tratamientos mecano-químicos.
Generalmente, se utilizan en materiales de gran dureza para tener
una sustracción de materia importante y acabado sobre las aleaciones ligeras
en mecano-química.
Constituyen una prolongación de los métodos metalográficos hacia
el acabado de superficies de alta precisión como el cristal, cuarzo,
zafiro y semiconductores.
Una gama completa de paños autoadhesivos, magnéticos y Reflex PAD-MAG
Permite resolver todos los problemas de pulido metalográfico
o de geología, con abrasivos como el diamante, alúmina, solución
mecano-química SPM…
Los paños están clasificados en 4 grandes familias: desbaste, semiacabado,
acabado y súper acabado.

Dorso métallico
• Mejor planaida al pulido

compatible con los magneticos
todas marcas y REFLEX

• Menos degaste
• Inoxidable
• Mejor calidad del pulido
• Espesar del spporte 5/10°:

Rigidez perfecta

Pa ñ o s

NUEVA

Diametro 200 mm ............................................... p. 56
Diametro 230 mm ............................................... p. 56
Diametro 250 mm ............................................... p. 57
Diametro 300 mm ............................................... p. 57
Diametro 400 mm ............................................... p. 58
Diametro 32 mm para aparatos portátiles ..... p. 58
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Ø 200 mm Adhesivo
PAD-MAG

(concepto Reflex)

ADR II Ref. 16226 Ref. 24172

AFL Ref. 16205

DBM Ref. 16218

HS-B Ref. 16202 Ref. 24164

HS-V Ref. 16201 Ref. 24163

LDR 1 Ref. 16223

NT Ref. 16206 Ref. 24165

NV Ref. 16207 Ref. 24171

NWF Ref. 16219 Ref. 24168

NWUF Ref. 16220 Ref. 24169

PPG
LISSE

Ref. 16222

RAM Ref. 16216 Ref. 24160

RAM II Ref. 16211 Ref. 24999

RFI Ref. 16230

STA Ref. 16212 Ref. 24170

SUPRA 5 Ref. 16224 Ref. 24166

TFR Ref. 16204 Ref. 24167

TGM Ref. 16210

TMP Ref. 16208

TOP Ref. 16214 Ref. 24161

Ø 230 mm PAD-MAG
(concepto Reflex)

HS-B Ref. 24179

HS-V Ref. 24178

NT Ref. 24180

RAM Ref. 24175

SUPRA 5 Ref. 24181

TOP Ref. 24176

Por paquetes de 5 paños.

Por paquetes de 5 paños.
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Ø 300 mm Adhesivo
PAD-MAG

(concepto Reflex)

ADR II Ref. 16326 Ref. 24218

AFL Ref. 16305

DBM Ref. 16318

HS-B Ref. 16302 Ref. 24209

HS-V Ref. 16301 Ref. 24208

LDR 1 Ref. 16323

NT Ref. 16306 Ref. 24210

NV Ref. 16307 Ref. 24217

NWF Ref. 16319 Ref. 24213

NWUF Ref. 16320 Ref. 24214

PPG LISSE Ref. 16322

RAM Ref. 16316 Ref. 24205

RAM II Ref. 16311 Ref. 24999

RFI Ref. 16330

STA Ref. 16312 Ref. 24215

SUPRA 5 Ref. 16324 Ref. 24211

TFR Ref. 16304 Ref. 24212

TGM Ref. 16310

TMP Ref. 16308 Ref. 24232

TOP Ref. 16314 Ref. 24206

Ø 250 mm Adhesivo
PAD-MAG

(concepto Reflex)

ADR II Ref. 16276 Ref. 24202

AFL Ref. 16255

DBM Ref. 16268 Ref. 24203

HS-B Ref. 16252 Ref. 24194

HS-V Ref. 16251 Ref. 24193

LDR 1 Ref. 16273

NT Ref. 16256 Ref. 24195

NV Ref. 16257 Ref. 24201

NWF Ref. 16269 Ref. 24198

NWUF Ref. 16270 Ref. 24199

PPG LISSE Ref. 16272

RAM Ref. 16266 Ref. 24190

RAM II Ref. 16261 Ref. 24999

RFI Ref. 16280

STA Ref. 16262 Ref. 24200

SUPRA 5 Ref. 16274 Ref. 24196

TFR Ref. 16254 Ref. 24197

TGM Ref. 16260

TMP Ref. 16258 Ref. 24204

TOP Ref. 16264 Ref. 24191

Por paquetes de 5 paños. Por paquetes de 5 paños.
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Discos de pulido para
aparato de pulido portatíl

Ø 400 mm Adhesivo

HS-B Ref. 16402

HS-V Ref. 16401

LDR 1 Ref. 16423

NT Ref. 16406

NWUF Ref. 16420

RAM Ref. 16416

RAM II Ref. 16411

RFI Ref. 16430

STA Ref. 16412

SUPRA 5 Ref. 16424

TGM Ref. 16427

Ø 32 mm Adhesivo

HS-V Ref. 16001

RAM Ref. 16002

HS-B Ref. 16004

Por paquetes de 5 paños.

Por paquetes de 25 paños.

P
ho

to
s

m
ic

ro
sc

op
iq

ue
s
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s
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Type LA 250 CC 500 CC 2,5 L

Gran. 1/4 µ Ref. 20150

Gran. 1 µ Ref. 20151

Gran. 3 µ Ref. 20152

Gran. 6 µ Ref. 20153

Gran. 9 µ Ref. 20154

Gran. 15 µ Ref. 20155

Gran. 30 µ Ref. 20156

Gran. 45 µ Ref. 20157

Suspensiones de diamante

El líquido LA posee una gran concentración de diamante policristalino, tiene un poder de corte
elevado. Es soluble en agua y alcohol. Base alcohol sin agua.

LA

El diamante, dadas sus excepcionales cualidades
de dureza, resistencia al aplastamiento y de poder
de corte, se ha convertido en el abrasivo
de referencia para el pulido metalográfico.
Los progresos realizados desde hace varios años
en la clasificación de los polvos han dado lugar al
empleo de diamante económico y muy competitivo
con relación a otros procesos de pulido.

p u l i d o c o n d i a m a n t e

Presi fabrica toda la
variedad de sus productos
diamantados según
fórmulas exclusivas.

Todos los productos no
están incluídos en el catálogo.

Presi puede, asimismo, elaborar
productos adaptados a sus
necesidades específicas.
No duden en consultarnos.

Suspensiones diamantadas ............................. p. 59
Aerosoles ............................................................ p. 61
Pastas .................................................................. p. 61
Gel 2+ ................................................................... p. 62
Barras .................................................................. p. 63
Lubricantes ......................................................... p. 63
Pulverizadores .................................................... p. 63
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Consejo
Es preferible cargar los paños con la pasta diamante y utilizar
las suspensiones…

Tipo Reflex LDP 500 CC 1 L 2,5 L

Gran. 1/4 µ Ref. 24260 Ref. 24439 Ref. 24446

Gran. 1 µ Ref. 24261 Ref. 24440 Ref. 24447

Gran. 3 µ Ref. 24262 Ref. 24441 Ref. 24448

Gran. 6 µ Ref. 24263 Ref. 24442 Ref. 24449

Gran. 9 µ Ref. 24264 Ref. 24443 Ref. 24450

Gran. 15 µ Ref. 24265 Ref. 24444 Ref. 24451

Tipo Reflex LDM 500 CC 1 L 2,5 L

Gran. 1/4 µ Ref. 24250 Ref. 24283 Ref. 24290

Gran. 1 µ Ref. 24251 Ref. 24284 Ref. 24291

Gran. 3 µ Ref. 24252 Ref. 24285 Ref. 24292

Gran. 6 µ Ref. 24253 Ref. 24286 Ref. 24293

Gran. 9 µ Ref. 24254 Ref. 24287 Ref. 24294

Gran. 15 µ Ref. 24255 Ref. 24288 Ref. 24295

Tipo LD 33 E 250 CC 500 CC 1 L 2,5 L

Gran. 1/4 µ Ref. 20220 Ref. 20231 Ref. 20241 Ref. 20512

Gran. 1 µ Ref. 20221 Ref. 20232 Ref. 20242 Ref. 20513

Gran. 3 µ Ref. 20222 Ref. 20233 Ref. 20243 Ref. 20514

Gran. 6 µ Ref. 20223 Ref. 20234 Ref. 20244 Ref. 20515

Gran. 9 µ Ref. 20224 Ref. 20235 Ref. 20245 Ref. 20516

Gran. 15 µ Ref. 20225 Ref. 20236 Ref. 20246 Ref. 20517

Tipo LD 32 E 250 CC 1 L 2,5 L

Gran. 1/4 µ Ref. 20168 Ref. 20184 Ref. 20802

Gran. 1 µ Ref. 20169 Ref. 20185 Ref. 20803

Gran. 3 µ Ref. 20170 Ref. 20186 Ref. 20804

Gran. 6 µ Ref. 20171 Ref. 20187 Ref. 20805

Gran. 9 µ Ref. 20172 Ref. 20188 Ref. 20806

Gran. 15 µ Ref. 20173 Ref. 20189 Ref. 20807

Gran. 30 µ Ref. 20174

Gran. 45 µ Ref. 20175

Es una suspensión permanente que no necesita agitación y perfectamente
soluble en el agua. A base de diamante policristalino con un importante
poder de corte, esta nueva fórmula es especialmente eficaz en los aceros
tratados y los materiales duros en general.
Base agua solamente.

LD 32 E
Es una suspensión permanente coloreada que no necesita agitación
y perfectamente soluble en el agua. A base de diamante monocristalino,
esta suspensión es adecuada para todos los problemas de pulido de control
metalográfico. Base agua únicamente.

LD 33 E

LDM: diamante monocristalino. LDP: diamante policristalino.
Suspensiones diamantadas: nuevas suspensiones diamantes que se benefician
de más de 47 años de experiencia. Calidad del diamante, concentración,
homogeneidad, vehículos de suspensión. Todos estos parámetros han sido optimizados.
El uso de lubricante no es necesario. Suspensión biodegradable (ISO14000).
Seis granulometrías: REFLEX LDM y LDP de 1/4 a 15 µ.

LDM y LDP

250 cc. y 500 c.c. con pulverizador; 1L y 2,5L de recarga.

250 cc. y 500 c.c. con pulverizador; 1L y 2,5L de recarga.

250 cc. y 500 c.c. con pulverizador; 1L y 2,5L de recarga.
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Tipo DE/SY 10 Gr 5 Gr

Gran. 1/4 µ Ref. 06018 Ref. 06017

Gran. 1 µ Ref. 06020 Ref. 06019

Gran. 3 µ Ref. 06022 Ref. 06021

Gran. 6 µ Ref. 06024 Ref. 06023

Gran. 9 µ Ref. 06026 Ref. 06025

Gran. 15 µ Ref. 06028 Ref. 06027

Gran. 30 µ Ref. 06030 Ref. 06029

Gran. 45 µ Ref. 06032 Ref. 06031

Tipo DE 10 Gr 5 Gr

Gran. 1/4 µ Ref. 06002 Ref. 06001

Gran. 1 µ Ref. 06004 Ref. 06003

Gran. 3 µ Ref. 06006 Ref. 06005

Gran. 6 µ Ref. 06008 Ref. 06007

Gran. 9 µ Ref. 06010 Ref. 06009

Gran. 15 µ Ref. 06012 Ref. 06011

Gran. 30 µ Ref. 06014 Ref. 06013

Gran. 45 µ Ref. 06016 Ref. 06015

Características:
• Concentración normal.
• Diamante monocristalino.
• Dispersable en el agua y el alcohol.
Utilización:
• Responde a todos los problemas de pulido de control en los aceros suaves.
• Perfectamente adecuado al pulido de los metales blandos, aleaciones
ligeras, plomo, titanio, zircaloy…

DE

Características:
• Concentración importante.
• Diamante policristalino, poder de corte excepcional.
• Dispersable en el agua y el alcohol.
Utilización:
• Especialmente indicado para los trabajos de prepulido en los aceros

y el pulido de los materiales muy duros tales como: carburo de tungsteno,
materiales refractarios, cerámicas…

DE/SY

Pastas diamantes

Aerosoles diamantes
Tipo L 150 CC

Gran. 1/4 µ Ref. 07001

Gran. 1 µ Ref. 07002

Gran. 3 µ Ref. 07003

Gran. 6 µ Ref. 07004

Gran. 9 µ Ref. 07005

Gran. 15 µ Ref. 07006

Gran. 30 µ

Gran. 45 µ

Envasado en jeringas. Envasado en jeringas.
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Tipo PM 10 Gr 5 Gr

Gran. 1/4 µ Ref. 05002 Ref. 05001

Gran. 1 µ Ref. 05004 Ref. 05003

Gran. 2 µ Ref. 05006 Ref. 05005

Gran. 3 µ Ref. 05008 Ref. 05007

Gran. 6 µ Ref. 05010 Ref. 05009

Gran. 9 µ Ref. 05012 Ref. 05011

Gran. 15 µ Ref. 05014 Ref. 05013

Gran. 30 µ Ref. 05016 Ref. 05015

Gran. 45 µ Ref. 05018 Ref. 05017

Tipo GH 10 Gr 5 Gr

Gran. 1/4 µ Ref. 21002 Ref. 21001

Gran. 1 µ Ref. 21004 Ref. 21003

Gran. 2 µ Ref. 21006 Ref. 21005

Gran. 3 µ Ref. 21008 Ref. 21007

Gran. 6 µ Ref. 21010 Ref. 21009

Gran. 7 µ Ref. 21012 Ref. 21011

Gran. 10 µ Ref. 21014 Ref. 21013

Gran. 15 µ Ref. 21016 Ref. 21015

Monocristalina Policristalina

1 µ Ref. 24302 Ref. 24310

3 µ Ref. 24303 Ref. 24311

6 µ Ref. 24304 Ref. 24312

9 µ Ref. 24305 Ref. 24313

15 µ Ref. 24306 Ref. 24314

Características:
• Concentración normal.
• Diamante monocristalino.
• Perfectamente soluble en el agua.
Utilización:
• Responde a todos los problemas de pulido de control metalográfico.

GH

Características:
• Concentración fuerte.
• Diamante monocristalino.
• Soluble en el agua y el alcohol.
Utilización:
• Aceros especiales e inoxidables, fundición…

PM

Envasado en jeringas.

Envasado en jeringas.

Presentación: un litro.

Ver página 68.

Esta pasta existe también en versión coloreada:
Esta la pasta PG. No dude en consultarnos.

Una suspensión de diamante más un lubricante,

reunidos en un mismo producto elaborado

en forma de gel.

GEL2+

GEL 2 +: la revolución 2 en 1!
Facilidad de utilización, adherencia óptima, eficacia…
GEL 2 + es una solución económica y utilizable
con todos los tipos de material y con todos los tipos

de distribución automática.
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1 L 10 L

DE Ref. 10005 Ref. 10020

GH Ref. 10009 Ref. 10022

LA Ref. 10012 Ref. 10024

LD Ref. 10011 Ref. 10023

PM Ref. 10006 Ref. 10021

REFLEX LUB Ref. 24270* Ref. 24271

Lubricante Base agua Base alcohol Color

DE Rojo

GH Transparente

LA Transparente

LD Pardo

PM Naranja

REFLEX LUB verde

Tipo LD 33 10 Gr 5 Gr

Gran. 1/4 µ Ref. 18000

Gran. 1 µ Ref. 18001

Gran. 3 µ Ref. 18002

Gran. 6 µ Ref. 18003

Gran. 9 µ Ref. 18004

Gran. 15 µ Ref. 18005

Gran. 25 µ Ref. 18006

Es una suspensión permanente coloreada que no necesita agitación
y perfectamente soluble en el agua. A base de diamante monocristalino,
esta suspensión es adecuada para todos los problemas de pulido de control
metalográfico.

LD 33

Lubricantes

Barras

Pulverizadores
Pulverizadores

Para lubricante 500 cc Ref. 10008

Para lubricante 250 cc Ref. 10015

*Entregado con un frasco pulverizador.
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Polvos y suspensiones

GAMMA 0.04 µ ALPHA 0.3 µ ALPHA 1 µ

Ref. 11001 Ref. 11002 Ref. 11003

Alúminas PRESI en polvo

N° 1 (0.04 µ) N° 2 (0.3 µ) N° 3 (0.8 µ) N° 4 (1 µ)

Ref. 11004 Ref. 11005 Ref. 11006 Ref. 11007

Suspensión de alúminas PRESI

Granulometría: 0.04 µ.
Utilización:
• Súper acabado de metales

blandos tales como cobre, plomo,
aluminio…

Granulometría: 0.3 µ.
Utilización:
• Acabado de aleaciones de cobre,

níquel, latones, bronces, aluminio…

Granulometría: 0.8 µ.
Utilización:
• Acabado de los aceros y metales

duros (acabado suficiente para
la observación directo o bajo
engrosamiento medio).

Granulometría: 1 µ.
Utilización:
• Particularmente recomendada

para el prepulido muy fino
en todos los metales.

PRESI N° 4

PRESI N° 3

PRESI N° 2

PRESI N° 1

Envasados en cajas de 1 kg.

Envasados en frascos de 1 litro.

Durante la preparación de muy alta calidad
para exámenes microscópicos en profundidad,
una etapa de súper acabado es a menudo
necesaria.

p u l i d o d e s ú p e r a c a b a d o

Polvos y suspensiones ...................................... p. 64
Solución y súper acabado ................................ p. 65
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N° 1 (0 - 1 µ) N° 2 (0 - 0.7 µ) N° 3 (0 - 0.3 µ)

Ref. 11010 Ref. 11011 Ref. 11012

Suspensión de alúminas Dujardin

Oxido de cerio 2,5 µ

Ref. 36207

Oxido de cerio

Frasco 1 litro
suspensión SPM 0,03 µ

Bidón 10 litros
suspensión SPM 0,03 µ

Frasco 1 litro
susp. REFLEX SPM 0,03 µ

Ref. 12006 Ref. 12007 Ref. 24280*

Granulometría: 0-1 µ. Azul
Utilización:
• adecuado para el pulido de los

aceros y de los metales duros.

Granulometría: 0-0.7 µ. Blanco.
Utilizaciones:
• permite obtener una superficie

no perturbada con todos los
metales duros y semiduros.

• Adecuado para los latones,
bronce… y más especialmente,
para todas las aleaciones
de cobre y níquel.

Granulometría: 0-0.3 µ. Rosa.
Utilizaciones:
• se emplea para el acabado

de las muestras metalográficas
y especialmente las de los
metales blandos: cobre, plomo…

• en algunos casos, sirve para
el acabado después del pulido
diamante.

Dujardin N° 3

Dujardin N° 2

Dujardin N° 1

Solución de súper acabado
(sílice coloidal)

Envasados en frasco de 1 litro.

Envasados en caja de 1 kg.

* Livré en flacon pulvérisateur.

Consejo
La suspensión SPM ha sido seleccionada con un fin de súper acabado
de las muestras de alúmina, cobre, titanio, así como las muestras

que presenten capas delgadas en general.
Esta suspensión se puede diluir hasta 7 veces en el agua.
Hay que aclarar con agua las muestras y el paño después de la operación
de pulido para evitar cualquier fenómeno de cristalización. pH 10
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Tabla de correspondencias

Me gustaría utilizar
papeles o paños

Utilizo papeles o paños
No adhesivos Autoadhesivos Reflex Magnéticos

No PRESI

No adhesivos
TAC

reemplaza
el círculo

de sujeción

Consumibles
autoadhesivos REFLEX FIX REFLEX MAG

Autoadhesivos Círculos
de sujeción TAC REFLEX FIX REFLEX MAG

Reflex REFLEX CAP

Magnéticos no PRESI REFLEX FIX

Estos dispositivos permiten adaptar diferentes
tipos de sujeción en diferentes tipos
de consumibles (autoadhesivos, no adhesivos,
magnéticos, réflex,…). La tabla que figura
a continuación le guiará en su elección.

d i s p o s i t i v o s d e a d a p ta c i ó n

Reflex CAP ........................................................... p. 67
Reflex MAG ......................................................... p. 67
TAC ....................................................................... p. 67
Bomba de encolar para disco de poliuretano ... p. 67
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Plato de pulido

Reflex MAG pegado al plato de pulido

Reflex I-MAX o PAD-MAG

Paños magnéticos otros que no sean PRESI

Papeles y/o paños autoadhesivos

CAP (se coloca en el Reflex FIX)

El Reflex CAP es un soporte metálico permite utilizar
consumibles adhesivos en el Fix. De este modo, se puede
combinar el uso de consumibles FIX y autoadhesivos Sin tener
que cambiar de plato de pulido.

Acondicionados en caja de 5.

Envasados en caja de 1.

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

Ref. 24040 Ref. 24042 Ref. 24043

El Reflex MAG permite utilizar consumibles Magnéticos
de marca diferente que PRESI así como los I-MAX y PAD-MAG
para aquellos que no utilizan el Reflex FIX.
El Reflex MAG se pega a un plato de pulido estándar.

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

Ref. 24036 Ref. 24038 Ref. 24039

Los discos PMS TAC son discos magnéticos por un lado
y autoadhesivos por el otro.
Permiten utilizar papeles o paños no adhesivos para los
que utilizan consumibles magnéticos PRESI.
Los PMS TAC se colocan en el PMS DISC.

Reflex CAP

Reflex MAG

TAC

Reflex FIX pegado al plato de pulido

Plato de pulido

Bomba de encolar
para discos de poliuretano
Proporciona de nuevo “adhesión”
a los discos TAC.

Ref. 19010

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

Ref. 13801 Ref. 13802 Ref. 13803

TAC pegado en el plato de pulido

Plato de pulido

Superficie autoadhesiva

Papeles o paños autoadhesivos

Envasados en caja de 5 discos.
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Una suspensión de diamante más un lubricante,
reunidos en un mismo producto

Más fácil de utilizar
Las soluciones están listas para el empleo, ya perfectamente dosificadas.

Más adherencia
Una fijación perfecta sobre el plato.

Más eficacia
Utilizable para monocristalino o policristalino,
es eficaz en la mayor parte de los materiales.

Más económica
Para evitar cualquier riesgo de sobredosis en productos diamantados,
menos producto necesario, un frasco que dura más tiempo.

Más compatibilidad
se utiliza con todos los materiales y con los dispositivos de distribución

automática. Se adapta a la totalidad de las máquinas y de los paños
de pulido comerciales.

UNA PEQUEÑA REVOLUCION
EN EL PULIDO…

Ver página 62.
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c o r t e E M B U T I C I Ó N P U L I D O D U R E Z A Y M I C R O S C O P I A

La determinación de las características
mecánicas y la observación de la micro-estrúctura
de los materiales se hace por el medio
de microdurometros, durometros y micro-scopios.
Estas operaciones se hacen directamente
después de las fases de preparación.
La selección y la calidad de los materiales son
primordiales para la fiabilidad de los resultados.
Así PRESI propone una oferta completa
de équipos de gama alta dedicados a esas
aplicaciones.

d u r e z a y m i c r o s c o p i a
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MICROTECH MX1 - MX3

Ancho: 250 mm
Profundidad: 520 mm
Altura: 530 mm
Peso: 35 kg

Caracteristicas
• Cargas de 5 g a 1 kg.
• Torreta 6 posiciones:

- 4 objectivos
- 2 penetradores.

• Torreta manual.
• MICROTECH MX1: dureza con

tablas de conversión.
• MICROTECH MX3: lectura

directa sobre la pantalla tactil.
• Objectivos x10 y x40.
• Penetradores Vickers.
• Escalas Vickers y Knoop.
• Bastidor nuevo muy resistente.
• Operación de carga automática.
• Regulación del tiempo

de carga.
• Comunicación RS232

(excepto MX1).
• Alimentación 240 V

monofásico.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Opciones
• Torreta 4 objectivos
• 2 penetradores Vickers y Knoop
• Micrometros digitales

Equipos
complementarios
• Penetrador Vickers
• Penetrador Knoop
• Objectivo x5, x10, x100

Evolución
• Pack Indent
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Funcionamiento
La gama Vickers MICROTECH MX responde a la necesidades
de todos los usuarios en los terrenos mas variados tal como la
investigación, las aplicaciones tecnicas, el control de producción en
tratamiento térmico. Cada MICROTECH es evolutivo : desde la solución
sofware para el MX1 a la solución todo automático para el MX7.
Los MICROTECH MX gozan de una micomecanica de gran precisión
y fiabilidad. El MICROTECH MX3 es provisto de una pantalla tactil
LCD que facilita el trabajo y permite numerosas posibilidades:
lectura directa de la dureza, conversiones, estatísticas, regulación
de la iluminación, del tiempo de carga…
El MICROTECH MX1 es perfecto para una evolución con
el pack Indent.

MICROTECH MX7 - MX7 cargas debiles

Características
• Cargas de 5g a 1 kg

(1 g a 2 kg MXY cargas
debiles).

• Torreta 6 posiciones:
- 4 objectivos
- 2 penetradores.

• Torreta manual.
• Pantalla tactil LCD.
• Objectivos x10 y x40

(y x100 para MX7 cargas
debiles).

• Penetradores Vickers
(2 penetradores Knoop y
Vickers para MX7 cargas
debiles).

• Escalas Vickers y Knoop.
• Bastidor nuevo muy resistente.
• Operación de carga automática.
• Regulación del tiempo de carga.
• Comunicación RS232

(excepto MX1).
• Alimentación 240 V

monofásico.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Opciones
• Torreta 4 objectivos
• 2 penetradores Vickers y Knoop
• Micrometros digitales

Equipos
complementarios
• Penetrador Vickers
• Penetrador Knoop
• Objectivo x5, x10, x100

Evolución
• Pack INDENT
• Pack SEMI AUTOMATIC
• Pack FULL AUTOMATIC

Funcionamiento
La gama Vickers MICROTECH MX responde a la necesidades
de todos los usuarios en los terrenos mas variados tal como
la investigación, las aplicaciones tecnicas, el control de producción.
Los MICROTECH MX gozan de una micomecanica de gran precisión
y fiabilidad. Son provistos de una pantalla tactil LCD que facilita
el trabajo y permite numerosas posibilidades: lectura directa
de la dureza, conversiones, estatísticas, regulación de la iluminación,
del tiempo de carga…
El MICROTECH MX7 y MICROTECH MX7 cargas debiles es
perfecto para las evoluciones Pack SEMI AUTOMATIC y
Pack FULL AUTOMATIC.

Ref. Microtech MX1
71103

Ref. Microtech MX3
71116

Ancho: 250 mm
Profundidad: 520 mm
Altura: 530 mm
Peso: 35 kg

Ref. Microtech MX7
71114

Ref. Microtech MX7 cargas debiles
71132
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MACROTECH VX7
Funcionamiento
La gama Vickers MACROTECH VX responde a la necesidades
de control en laboratorios tal como en producción.
Los MACROTECH VX gozan de una micomecanica de gran precisión
y fiabilidad. El MACROTECH VX es provisto de una pantalla tactil LCD
que facilita el trabajo y permite numerosas posibilidades: lectura directa
de la dureza, conversiones, estatisticas, regulación de la iluminación,
del tiempo de carga…

Caracteristicas
• Cargas de 1 kg a 50 kg
• Torreta 5 posiciones:

- 4 objectivos
- 1 penetrador.

• Torreta motorizada.
• Pantalla tactil LCD.
• Objectivos x10 y x20.
• Penetrador Vickers.
• Escalas Vickers, Brinell y Knoop.
• Medidas digitales.
• Bastidor nuevo muy resistente.
• Operación de carga automatica.
• Regulación del tiempo de carga.
• Comunicación RS232.
• Alimentación 240 V

monofásico.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Opciones
• Torreta 4 objectivos
• Micrometros digitales

Equipos
complementarios
• Penetrador Vickers
• Penetrador Brinell
• Objectivo x5, x40

Evolución
• Pack INDENT
• Pack SEMI AUTOMATIC
• Pack FULL AUTOMATIC

Ancho: 220 mm
Longueur : 580 mm
Altura: 770 mm
Peso: 70 kg
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MACROTECH VX7S
Funcionamiento
La gama Vickers MACROTECH VX responde a la necesidades
de control en laboratorios tal como en producción.
Los MACROTECH VX gozan de una micomecanica de gran precisión
y fiabilidad. El MACROTECH VX es provisto de una pantalla tactil LCD
que facilita el trabajo y permite numerosas posibilidades: lectura directa
de la dureza, conversiones, estatisticas, regulación de la iluminación,
del tiempo de carga…

Caracteristicas
• Cargas de 300 g a 30 kg.
• Torreta 5 posiciones:

- 4 objectivos
- 1 penetrador.

• Torreta motorizada.
• Pantalla tactil LCD.
• Objectivos x10 y x20.
• Penetrador Vickers.
• Escalas Vickers, Brinell.
• Medidas digitales.
• Bastidor nuevo muy resistente.
• Operación de carga automatica.
• Regulación del tiempo de carga.
• Comunicación RS232.
• Alimentación 240 V

monofasico.
• Aparato conforme a las

normas CE.

Opciones
• Torreta 4 objectivos
• Micrometros digitales

Equipos
complementarios
• Penetrador Vickers
• Penetrador Brinell
• Objectivo x5, x40

Evolución
• Pack INDENT
• Pack SEMI AUTOMATIC
• Pack FULL AUTOMATIC

Ancho: 220 mm
Profundidad: 580 mm
Altera: 770 mm
Peso: 70 kg

Ref. 71124

Ref. 71132
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Funcionamiento
La gama de durometros Rockwell RMT combina precisión de medida,
resistencia y comodidad de uso de la pantalla tactil. Responde
a las necesidades de los laboratorios tal como las de la producción.

Ancho: 220 mm
Profundidad: 540 mm
Altura: 830 mm
Peso: 80 kg

MICROTECH MX7
Pack totalmente automático

MACROTECH VX7S
Pack totalmente automático

SOFTWARE CMT HD
Reconstrucción micrográfica de las muestras

NUESTRAS SOLUCIONES AUTOMATIZADAS

Ref. Macrotech RMT1
71xxx

Ref. Macrotech RMT3
71117

Características
• RMT 1:

Cargas de 60 a 150 kg.
• RMT 3:

Cargas de 15 a 150 kg.
• Pantalla tactil LCD.
• Escalas disponibles:

- RMT1 : C D A G B F K E H P
M L V S R

- RMT3 : C D A G B F K E H
P M L V S R

15N 30N 45N 15T 30T 45T
15W 30W 45W
15X 30X 45X 15Y 30Y 45Y.

• Operación de carga automatica.
• Precarga asistida.
• Arranque manual o automatico.
• Alimentación 240V monofásico.
• Conforme a las normas CE.

Equipos
complementarios
• Penetrador Rockwell
• Plaquas patrón Rockwell
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71109 71108 71122 71133 71113-71141

Equipos complementarios
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Ref. Descripción

71108 Salida video + rosca C

71128 Salida video + rosca C

71115 Penetrador Vickers MICROTECH

71134 Penetrador Knoop MICROTECH

71154 Objectivo x5

71142 Objectivo x10

71129 Objectivo x20

71143 Objectivo x40

71135 Objectivo x100

71155 Penetrador Vickers MACROTECH

71156 Penetrador Brinell MACROTECH (bajo pedido)

71133 Porta-muestras estándar apertura 50 mm

71157 Porta-muestras nivelable para muestras no embutidas

71158 Porta-muestras para nivelar

71109 Porta-muestras con emplazamientos para placa
patrón y probetas

71144 Anillo de inserción Ø 25,4 mm

71110 Anillo de inserción Ø 30 mm

71145 Anillo de inserción Ø 38,1 mm

71125 Anillo de inserción Ø 40 mm

71113 Plaqua patrón Vickers MICROTECH
(Ø 30 mm x 10 mm)

71141 Plaqua patrón Vickers MICROTECH
(Ø 64 mm x 10 mm)

71167 Plaqua patrón Rockwell (Ø 64 mm x 15 mm)

71503 Micrometro instrumento certificado

71122 Mesa manual de desplazamiento 25 x 25 mm

MICROTECH MX MACROTECH VX MACROTECH RMT
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DUROMETROS Y MICRODUROMETROS
AUTOMATIZADOS

Funcionamiento
Conjuntos completos en version software, semiautomaticos
y todo automáticos de durometros Vickers.
Estas soluciones permiten ganar tiempo, precisión y repetición.
Ademas se guardan todos los resultados
y se gana en trazabilidad.

Equipos
• Camara numerica USB2 1.3 M Pixeles
• Software CMT de analisis de imagen

Caracteristicas
• Repetición de medidas, precisión de la medidas
• Conversión en altras escalas
• Programación de sus perfiles
• Generación de informes Word, Excel, texto
• Funciones de medida integradas en el sofware
• Guarda automática de los resultados

Accesorios
• Mordaza con emplazamientos para plaqua patrón

y probetas (anillo necesario)
• Mordaza para nivelar
• Mordaza para nivelar (todos ejes)
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Pack INDENT

Funcionamiento
Conjuntos completos en version software, semiautomaticos
y todo automaticos de durometros Vickers.
Estas soluciones permiten ganar tiempo, precisión y repetición.
Ademas se guardan todos los resultados
y se gana en trazabilidad.

Equipos
• Camara numerica USB2 1.3 M Pixeles
• Software CMT de analisis de imagen
• Controlador + Palanca de mando
• Mesa motorizada X-Y

Caracteristicas
• Semiautomatico control
• Multi perfiles, multi probetas
• Perfiles y medidas automáticos
• Repeticion de medidas, precisión de la medidas
• Conversion en altras escalas
• Programación de sus perfiles
• Generación de informes Word, Excel, texto
• Funciones de medida integradas en el sofware
• Guarda automática de los resultos

Accesorios
• Mordaza con emplazamientos para plaqua patrón

y probetas (anillo necesario)
• Mordaza para nivelar
• Mordaza para nivelar (todos ejes)

Pack SEMI AUTOMATIC
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NUEVA

Funcionamiento
PRESI desarrolla su software de adquisición y de medida.
Este software también propone un módulo de medida de las impresiones de dureza con el fin
de hacerlo el más polivalente posible.
Él puede adaptarse sobre microscopios, lupas binoculares, duromètres y microduromètres
que disponen d’une sacada vídeo con montura C.

Equipos
• Cámara numérica colores USB2
• Software de adquisición de imagen y de medidas
• Cablea a USB
• Llave de protección

Características
Modula medida
• Adquisición de imagen
• 5 entradas cámara numérica
• Medidas simples y compuestas
• Comentarios personalizados
• Guarda en números formatos
• Integración fácil de las imágenes en sus informes
• Visión general intragrada
• Cuadro de medida

Modula dureza
• Medida de las durezas Vickers, Knoop, Brinell
• Medida automática por análisis de las imágenes
• Cuadro de los resultados

Presi view medida Ref. 71101 Presi view dureza Ref. 71118
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Funcionamiento
Conjuntos completos en versión software, semiautomaticos
y todo automaticos de durometros Vickers.
Estas soluciones permiten ganar tiempo, precisión y repetición.
Ademas se guardan todos los resultados
y se gana en trazabilidad.

Equipos
• Cámara numérica USB2 1.3 M Pixeles
• Software CMT de análisis de imagen
• Controlador + Palanca de mando
• Mesa motorizada X-Y
• Eje Z motorizado

Características
• Control automático
• Perfiles y medidas automáticos
• Multi perfiles, multi probetas
• Repetición de medidas, precisión de la medidas
• Conversión en altras escalas
• Programación de sus perfiles
• Generación de informes Word, Excel, texto
• Funciones de medida integradas en el sofware
• Guarda automática de los resultados

Accesorios
• Mordaza con emplazamientos para plaqua

patron y probetas (anillo necesario)
• Mordaza para nivelar
• Mordaza para nivelar (todos ejes)

Pack FULL AUTOMATIC

PACK PRESI VIEW. MEDIDA - DUREZA
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c o r t e E M B U T I C I Ó N P U L I D O D U R E Z A Y M I C R O S C O P I A

Fabricante de máquinas y consumibles para
la metalografía desde 1961, PRESI ha adquirido
una experiencia incomparable en la investigación
y el desarrollo de nuevos conceptos de productos
y máquinas. Toda esta experiencia es la que
PRESI pone a su disposición para sus proyectos
específicos, en diseño y realización de máquinas,
en la adaptación de máquinas existentes, para
el estudio y la fabricación de montajes especiales
para el troceado y el pulido…
PRESI ha desarrollado también una gama
completa para la dureza, la microdureza,
la microscopia y el análisis de imágenes.

a p p l i c a c i o n e s e s p e c í f i c a s
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Adaptación de soluciones a medida

Diagnóstico
Su problemática… Nuestra preocupación…
Estudio de proyectos, diseño, realización, ayuda a la programación,
PRESI se compromete a satisfacer con respuestas adaptadas y le acompaña
en sus proyectos.

Análisis
De la necesidad más sencilla a la más compleja, existe una solución.
Análisis minucioso de las necesidades.
Una respuesta personalizada y un departamento específico competente
para responder a sus expectativas de fabricación.

Respuesta
Desde la pieza unitaria a la producción en gran serie,
PRESI responde a sus expectativas.
Desarrollo de máquinas a medida, adaptación de máquinas existentes,
montajes especiales (embridado de muestras), puesta a punto de procedimientos,
formación…

Escucha
PRESI le escucha y obra a su lado…
No dude en llamarnos para cualquier solicitud específica.
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Corte

algunos ejemplos de realizaciones

Plátinas especiales para
geología / petrografía

Pulidora con dos cabezalesKit pulido tripode

Adaptación para el nuclear Corte con dos discosCorte de barras

Pulido

Desarrollo de máquinas especialmente
según las especificaciones del cliente



80

Una máquina PRESI, es una máquina segura.
Segura porque está desarrollada por los mejores
expertos y testada en todas las situaciones.
Para conseguir el nivel de excelencia que
nos hemos propuesto, cada detalle,
cada componente se somete a la más extrema
vigilancia.
Una máquina PRESI, es también una máquina
que corresponde perfectamente a su exigencia.
Nosotros podemos adaptar lo ya existente
para responder a cualquier demanda específica.
Para nuestras máquinas como para nuestros
productos, PRESI se compromete en todo.

c o r t e E M B U T I C I Ó N P U L I D O D U R E Z A Y M I C R O S C O P I A

U N C E N T R O D E E X P E R T O S
A S U D I S P O S I C I O N
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Un laboratorio cercano a sus clientes

Para desarrollar rápidamente sus máquinas y sus productos,
PRESI pone todo manos a la obra.

Permite al cliente
utilizar al máximo
los productos Presi

Ayuda para la concepción
de métodos de pulido
adaptados

Test de calidad de los consumibles
antes de lanzarlos al mercado

Calificación de los nuevos
consumibles

Puesta a punto de los procesos
genéricos

Soluciones a medida
Si Vd. tiene un proyecto específico que necesita la puesta a punto de un proceso,
PRESI se encarga de la concepción y de la realización de su proyecto.

Un acompañamiento real
Dar a nuestros clientes una solución sin acompañarlo de un seguimiento, es inconcebible para nosotros.
El acompañamiento PRESI, es una atención atenta y activa.
Nos comprometemos a tener en cuenta cualquier solicitud específica, a diagnosticar cada una
de sus problemas, a analizar minuciosamente sus necesidades.
Para ofrecerles la respuesta realmente adaptada a sus necesidades.
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